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1 Généralités

1.1 Informations concernant cette notice

Cette notice permet de manipuler le produit de fagon sécuri-
sée et efficace.

La notice fait partie intégrante du produit et doit étre conser-
vée de facon accessible en permanence a proximité imme-
diate du produit pour le personnel. Le personnel doit avoir lu
attentivement et compris cette notice avant de commencer
tous travaux. La condition préalable pour travailler en toute
sécurité est de respecter toutes les consignes de sécurité
spécifiées et les consignes de manipulation dans la présente
notice.

Si le produit est transmis a des tiers, cette notice doit étre
jointe.

Les illustrations dans cette notice servent a la compréhen-
sion de base et peuvent différer du modéle effectif du pro-
duit.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves par des produits individuels ou
leurs combinaisons inadaptées !

m  Toutes les notices d’utilisation des différents pro-
duits et de leurs combinaisons doivent étre lues
et respectées.

1.2 Explication des symboles

Les consignes de sécurité sont indiquées par des symboles
dans cette notice. Les consignes de sécurité sont introduites
par des mots d’avertissement qui décrivent I'étendue du
risque.

Respecter impérativement les consignes de sécurité et agir
avec prudence pour éviter les accidents, les blessures phy-
siques et les dommages matériels.

Consignes de sécurité A DANGER

. indique une situation dangereuse immédiate, en-
trainant un décés ou des blessures graves si elle n’est
pas évitée.

A AVERTISSEMENT

... indique une situation potentielle dangereuse, pou-
vant entrainer un déces ou des blessures graves si
elle n'est pas évitée.

A ATTENTION

... indique une situation potentielle dangereuse, pou-
vant entrainer des blessures moyennes ou légeres si
elle n’est pas évitée.

o
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| REMARQUE

... indique une situation potentielle dangereuse, pou-
vant entrainer des dommages matériels si elle n’est
pas évitée.

Conseils et recomman- ﬁ INFORMATIONS

dations ... fournit des conseils et recommandations utiles
ainsi que des informations pour un fonctionnement ef-
ficace et fiable.

... fait référence a d'autres documents pour une ma-
nipulation en toute sécurité.

Des symboles d'avertissement peuvent étre indiqués sur le
produit ou ses piéces individuelles.

Respecter impérativement les symboles d'avertissement et
agir avec prudence pour éviter les accidents, les blessures
physigues et les dommages matériels.

. signale une accumulation d'énergie [par exemple par
des ressorts].

... avertit contre les blessures aux mains.

... indique qu’il faut lire la notice d'utilisation du produit.

&)
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1.3 Définition des termes
1.3.1 Position de déblocage

La position de déblocage signifie que le moyen de serrage
est desserré. Si le moyen de serrage est desserré, la piece
est également libérée simultanément.

1.3.2 Réserve de serrage compléte

Une réserve de serrage complete signifie que le moyen de
serrage est serré sans piéce. La course complete a été utili-
sée et le moyen de serrage se trouve ainsi en position finale
de la réserve de serrage.

1.4 Limite de responsabilité

Toutes les indications et informations dans cette notice ont
été compilées en tenant compte des normes et dispositions
applicables, du niveau de la technique ainsi que de nos nom-
breuses années de connaissances et expeériences.

Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour les dom-
mages provoqués dans les cas suivants :

Non-respect de la notice

Utilisation non conforme

Intervention de personnes non formées
Transformations arbitraires

Modifications techniques

Utilisation de pieces de rechange non homologuées
Utilisation d’accessoires non homologués

Montage et utilisation d'éléments de serrage qui ne sont
pas d’origine du fabricant

Les obligations spécifiées dans le contrat de livraison, les
conditions de vente générales ainsi que les conditions de li-
vraison du fabricant et les réglementations Iégales appli-
cables au moment de la conclusion du contrat s'appliquent.

1.5 Propriété intellectuelle

Cette notice est protégée par des droits d’auteur et est des-
tinée a un usage interne uniquement.

Le transfert de la notice a des tiers, les reproductions de
toute sorte et de toute forme, méme partielles, ainsi que I'ex-
ploitation et / ou la communication du contenu ne sont pas
autorisés sans I'accord écrit du fabricant, sauf a des fins in-
ternes.

Les infractions impliquent des dédommagements. Sous ré-
serve d’autres exigences.

[4)
Hotline de commande +49 7144.907-333 HAINBUCH | 9



1.6 Contenu de lalivraison
Le contenu de la livraison du produit inclut ce qui suit :
m B-Top
m  Notice d'utilisation

Equipements requis supplémentaires et fournis en option
dans le contenu de la livraison :

m  Faux plateau de la broche
m  Douille d'insertion
m Clé d’encochage

1.7 Pieces de rechange et accessoires

A AVERTISSEMENT

Blessures graves provoquées par des pieces de
rechange incorrectes ou défectueuses !

m  Utiliser uniquement des pieces de rechange d’ori-
gine du fabricant.

/\ AVERTISSEMENT
Blessures graves provoquées par des éléments
de serrage incorrects ou défectueux !

m  Utiliser uniquement des éléments de serrage
d’origine du fabricant.

REMARQUE

Dommages, dysfonctionnements ou panne totale
du produit ou de la machine-outil en cas de piéces
de rechange incorrectes ou défectueuses !

m  Utiliser uniquement des piéces de rechange d’ori-
gine du fabricant.

REMARQUE

Dommages, dysfonctionnements ou panne totale
du produit ou de la machine-outil en cas d'éle-
ments de serrage incorrects ou défectueux !

m  Utiliser uniguement des éléments de serrage
d’origine du fabricant.

Les piéces de rechange et accessoires sont disponibles au-
prés des vendeurs agréés ou directement auprés du fabri-
cant [voir chapitre « Contact »].

Par principe les piéces d’usure et les piéces en contact avec
la piece a usiner ne sont pas concernées par la garantie.

£y
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B-Top

Geénéralités

1.8 Conditions de garantie

Les conditions de garantie sont spécifiées dans les condi-
tions générales de vente du fabricant.

1.9 Garantie

La garantie est de 24 mois a partir de la date de livraison,
dans le cadre d'une utilisation conforme avec un maximum
de 500000 cycles de serrage et en respectant les conditions

suivantes :
m Intervalle de maintenance et intervalle de lubrification
prescrits

m  Conditions d’exploitation
m  Limites d'utilisation

Par principe les piéces d'usure et les piéces en contact avec
la piéce a usiner ne sont pas concernées par la garantie.

[4)
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2 Seécurité

Cette section fournit un apercu de tous les aspects de sécu-
rité importants pour une protection optimale du personnel
ainsi que pour un fonctionnement sécurise et sans dysfonc-
tionnements.

2.1 Responsabilité de I’exploitant

Le produit est utilisé dans le secteur industriel. L’exploitant
du produit est donc soumis a des obligations Iégales rela-
tives a la sécurité au travail.

En plus des consignes de sécurité dans ce manuel d’utilisa-
tion, les dispositions locales relatives a la sécurité, a la pré-
vention des accidents et a la protection de I'environnement
applicables au domaine d'application du produit ainsi que la
notice de la machine-outil doivent étre respectées.

Aucune modification ne doit étre apportée au produit. La res-
ponsabilité en cas de blessures physiques et / ou de dom-
mages matériels associé(e)s incombe entiérement a I'exploi-
tant.

Sont exclues les piéces interchangeables qui ont été ap-
prouvées explicitement par HAINBUCH pour un traitement
autonome, sans jamais dépasser les limites prescrites.

A DANGER

Blessures graves en cas de projections de piéces
liées a la chute de la force d’actionnement / de la
pression d'alimentation !

m |l faut s’assurer co6té machine que la force d’ac-
tionnement / la pression d'alimentation ne baisse
pas pendant l'utilisation du produit.

m  Si aucune mesure de maintien de la force d’ac-
tionnement / pression d’alimentation n’est prise
au niveau de la machine, l'utilisation du produit
sur cette machine est interdite.

m La notice d'utilisation de la machine-outil doit étre
respectée.

Il faut notamment veiller a ce que les requétes de position
de fin de course de la machine-outil soient configurées pour
le produit correspondant.

£y
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A DANGER

Blessures graves en cas de projections de pieces

provoquées par un mauvais réglage de la machine

|

m  Régler les requétes de fin de course de la ma-
chine-outil sur le produit correspondant.

m  Vérifier régulierement les requétes de fin de
course de la machine-outil [voir chapitre « Plan de
maintenance »].

m  Si la position finale n’est pas atteinte, le produit
ne doit plus étre utilisé.

2.2 Exigences concernant le personnel
/\ AVERTISSEMENT

De graves blessures liées a une manipulation non
conforme du produit peuvent survenir en cas de
qualification insuffisante du personnel !

m Toutes les activités doivent uniquement étre ef-
fectuées par du personnel qualifié dans le do-
maine d'activité correspondant.

A AVERTISSEMENT

De graves blessures peuvent étre provoquées lors
d’un passage de personnes non autorisées dans
la zone de travail !

m  Tenir les personnes non autorisées éloignées de
la zone de travail.

m  En cas de doute, parler aux personnes et leur si-
gnaler la zone de travail.

m Interrompre le travail tant que des personnes non
autorisées se trouvent dans la zone de travail.

REMARQUE

Des dommages matériels graves liés a une mani-
pulation non conforme du produit peuvent surve-
nir en cas de qualification insuffisante du person-
nel !

m  Toutes les activités doivent uniquement étre ef-
fectuées par du personnel qualifié dans le do-
maine d'activité correspondant.

Les qualifications suivantes sont spécifiées dans cette notice
pour différents domaines d'activité :

Personnel spécialisé

Le personnel spécialisé est d’effectuer les taches qui lui sont
confiées et d’identifier et d’éviter lui-méme les dangers po-
tentiels en mesure grace a sa formation professionnelle, a

0
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ses connaissances et a son expérience, ainsi que grace a
ses connaissances des dispositions pertinentes de la situa-
tion.

Spécialiste en hydraulique

Le spécialiste en hydraulique est formé aux domaines d'ac-
tivité spécifiques dans lesquels il est actif et connait les
normes et dispositions pertinentes.

Le spécialiste en hydraulique peut effectuer des travaux sur
des installations hydrauliques et reconnaitre et éviter par lui-
méme les dangers potentiels grace a sa formation profes-
sionnelle et a son expérience.

Spécialiste en pneumatique

Le spécialiste en pneumatique est formé aux domaines d'ac-
tivité spécifiques dans lesquels il est actif et connait les
normes et dispositions pertinentes.

Le spécialiste en pneumatique peut effectuer des travaux
sur des installations pneumatiques et reconnaitre et éviter
par lui-méme les dangers potentiels grace a sa formation
professionnelle et a son expérience.

Electricien
L’électricien est formé aux domaines d'activité spécifiques
dans lesquels il est actif et connait les normes et dispositions
pertinentes.

L'électricien peut effectuer des travaux sur des installations
électriques et reconnaitre et éviter par lui-méme les dangers
potentiels grace a sa formation professionnelle et a son ex-
périence.

Apprentis

Les apprentis doivent intervenir sur la machine uniquement
sous la surveillance et la direction de spécialistes du do-
maine d'application correspondant.

Seules les personnes considérées comme étant en mesure
d’effectuer leur travail de facon fiable sont autorisées a inter-
venir comme membre du personnel. Les personnes dont la
capacité de réaction est altérée, par exemple par des
drogues, de l'alcool ou des médicaments, ne sont pas auto-
risées a intervenir.

Lors du choix du personnel, respecter les dispositions appli-

cables sur le site d’exploitation concernant I'age et la profes-
sion.

2.3 Utilisation conforme

Le produit est destiné a un montage dans une machine con-
forme CE avec un équipement de protection séparateur.

Le produit sert uniquement a l'usage décrit dans cette no-
tice [voir chapitre « Utilisation »]. En outre, un usage étendu
peut étre convenu contractuellement entre le fabricant et
I'exploitant.

14
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Le produit doit uniguement étre monté, utilisé, entretenu et
nettoyé par des membres du personnel formés dans le do-
maine correspondant [voir chapitre « Exigences relatives
au personnel »].

Le produit doit uniquement étre utilisé dans le cadre des
valeurs techniques spécifiées [voir chapitre « Informations
générales » et chapitre « Conditions d’exploitation »].

En outre, les limites d’utilisation du produit ne doivent ja-
mais étre dépassées [voir chapitre « Restrictions d’utilisa-
tion »].

Le produit doit étre entretenu régulierement [voir chapitre
« Plan de maintenance »].

La sécurité de fonctionnement du produit est garantie dans
le cadre de l'utilisation conforme en respectant les disposi-
tions de sécurité applicables, dans la mesure du prévisible.

L’utilisation conforme inclut également le respect de toutes
les informations de la présente notice.

Toute utilisation non conforme ou autre utilisation du produit
est considérée comme un usage abusif et peut provoquer
des situations dangereuses.

A DANGER

Blessures graves en cas de mauvaise utilisation
du produit!

m A utiliser uniguement dans une machine-outil
conforme CE avec un équipement de protection
séparateur.

m A utiliser uniquement pour I'usage spécifié [voir
chapitre « Utilisation »].

m  Utilisation du produit uniquement par des profes-
sionnels formés dans le domaine de spécialité
correspondant [voir chapitre « Exigences concer-
nant le personnel »].

m  Ne jamais dépasser les données techniques spé-
cifiées sur le produit [voir chapitre « Informations
générales » et le chapitre « Conditions d’exploita-
tion »].

m Les limites d’utilisation du produit ne doivent ja-
mais étre dépassées [voir chapitre « Restrictions
d’utilisation »].

m Le produit doit étre entretenu régulierement [voir
chapitre « Plan de maintenance »].

m A utiliser uniquement avec des composants et /
ou des éléments de serrage homologués.

o
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REMARQUE

Dommages matériels en cas de mauvaise utilisa-
tion du produit !

m A utiliser uniguement dans une machine-outil
conforme CE avec un équipement de protection
séparateur.

m A utiliser uniqguement pour l'usage spécifié [voir
chapitre « Utilisation »].

m  Utilisation du produit uniquement par des profes-
sionnels formés dans le domaine de spécialité
correspondant [voir chapitre « Exigences concer-
nant le personnel »].

m  Ne jamais dépasser les données techniques spé-
cifiées sur le produit [voir chapitre « Informations
générales » et le chapitre « Conditions d’exploita-
tion »].

m Les limites d'utilisation du produit ne doivent ja-
mais étre dépassées [voir chapitre « Restrictions
d’utilisation »].

m Le produit doit étre entretenu régulierement [voir
chapitre « Plan de maintenance »].

m A utiliser uniquement avec des composants et /
ou des éléments de serrage homologués.

Les réclamations de toute sorte concernant des dommages
provoqués par une utilisation non conforme sont exclues.

Une utilisation non conforme du produit est par exemple
m  Siles piéces a usiner ne sont pas serrées correctement.

m  Sides personnes sans équipements de protection sup-
plémentaires interviennent sur le produit sans respecter
les régles de sécurité, pour usiner une piece serrée par
exemple.

m  Sile produit est utilisé pour des machines, des pieces
ou des pieces interchangeables non prévues.

2.4 Equipement de protection individuelle

Pour les travaux, il est obligatoire de porter des équipements
de protection individuelle pour réduire les risques pour la
santeé.

Porter les équipements de protection requis pour les travaux
correspondants en permanence pendant les travaux.

Les indications spécifiées dans la zone de travail concernant

les équipements de protection individuelle doivent étre res-
pectées.
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A porter par principe :

Equipement de protec-
tion supplémentaire

Les équipements suivants doivent étre portés par principe
pour tous les travaux :

Vétements de travalil

Il s'agit de vétements de travail serrés avec une faible re-
sistance aux déchirures, avec des manches serrées et
sans pieces proéminentes. lls servent principalement de
protection, lorsque des pieéces mobiles de la machine pour-
raient les happer. Ne pas porter de bagues, de colliers et
d'autres bijoux.

Chaussures de sécurité

Pour la protection contre les chutes de pieces lourdes et les
glissades sur des supports glissants.

Lunettes de protection

Pour protéger les yeux contre les projections de piéces et
les éclaboussures de liquides.

Filet en résille

Pour protéger les cheveux longs et éviter qu'ils ne soient
coincés dans des pieces rotatives de la machine-outil.

En cas de réalisation de travaux spéciaux, des équipe-
ments de protection supplémentaires sont nécessaires. lls
sont spécifiés dans les différents chapitres de cette notice.
La section suivante décrit ces équipements de protection
supplémentaires :

Gants de protection

Pour protéger les mains par exemple contre les frictions,
les égratignures, les piqlres ou les blessures profondes
ainsi que contre les contacts avec des surfaces chaudes.

Casque de protection

Pour protéger contre les chutes et les projections de pieces
et de matériaux.

r4)
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2.5 Dangers spécifiques

La section suivante décrit les risques résiduels qui résultent
du montage du produit dans une machine-outil. Dans tous
les cas, les risques résiduels, qui ont été définis dans le
cadre d'une analyse des risques de la machine-outil, doivent
étre spécifiés par I'exploitant.

Respecter les consignes de sécurité mentionnées ici et les
avertissements dans les autres chapitres de cette notice
d'utilisation pour réduire les risques pour la santé et éviter
les situations dangereuses.

Composants mobiles A\ AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de contact avec des com-
posants rotatifs et / ou mobiles !

m  Ne pas ouvrir les couvercles ou les portes coulis-
santes pendant le fonctionnement.

m  Ne pas toucher les composants rotatifs et / ou en
mouvement pendant le fonctionnement.

m  Respecter les dimensions de l'interstice pour les
composants mobiles.

m  Avant d'ouvrir les recouvrements, veiller a ce
gu’aucune piece ne bouge.

Course A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement provoquées par
la course du produit !

m Ne jamais passer les mains dans la zone des
piéces mobiles.

m Eviter d’exécuter le processus de serrage de fa-
con incontrblée [par exemple avec un montage in-
correct de I'alimentation en énergie ou avec une
programmation incorrecte].

Serrage de piéce insuf- A\ DANGER

fisant Blessures graves en cas de projections de piéces
provoguées par un serrage de piece insuffisant !

m Les ébauches de piéces ne doivent pas se trou-
ver en-dehors de la portée du diametre.

m Le serrage de la piéce ne doit pas étre effectué
en-dehors des limites définies [voir chapitre
« Restrictions d’utilisation »].

m Les valeurs de performance maximales ne doi-
vent pas étre dépassées [voir chapitre « Informa-
tions générales »].

A
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Serrage de piéce insuf- A\ AVERTISSEMENT

fisant Blessures graves en cas de rupture des pieces in-
dividuelles du produit en cas de force d’actionne-
ment trop élevée !

Contréler régulierement la force d'actionnement
et 'ajuster le cas échéant.

Piéces tranchantes A AVERTISSEMENT

Blessures graves par coupure par des piéces et
des arétes tranchantes !

2.6 Autres consignes de sécurité

Le montage des pieces individuelles doit unique-
ment étre effectué par des spécialistes qualifiés
du domaine d'activité correspondant.

Les équipements de protection suivants doivent
étre portés en plus de I'équipement de base :

A DANGER

Blessures graves par des projections de piéces en
cas de desserrage pendant la rotation !

Ne jamais desserrer la piece lorsque la machine
est en rotation.

A AVERTISSEMENT

Graves blessures a la téte en se penchant dans
I’espace de travail de la machine !

Ne se pencher dans I'espace de travail de la ma-
chine que si aucun outil tranchant ou objet pointu
ne s’y trouve ou le cas échéant s'ils sont couverts.
Ne jamais passer des parties du corps sous des

pieéces présentant un risque de chute dans l'es-
pace de travail de la machine.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de blocage de parties du
corps dans des broches rotatives de la machine !

Ne jamais saisir le produit alors que la broche de
la machine est toujours en rotation.

Avant de travailler sur le produit, veiller a ce que
la broche de la machine ne puisse pas étre dé-
marrée.

o
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A AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de passage des
membres dans les fentes et les pergcages !

m  Ne jamais passer les membres dans les fentes ou
les percages.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves par des projections de piéces en
cas de desserrage !

m  Desserrer uniguement la piece si elle est sécuri-
sée contre les chutes.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves provoquées par l'utilisation de
produits endommagés ou de leurs composants et
accessoires !

m  ContrOler régulierement 'absence de dommages
visibles sur les produits ou leurs composants et
accessoires [voir chapitre « Contrdles » et cha-
pitre « Nettoyage »].

m L'utilisation de produits endommagés, de leurs
composants endommagés et / ou des acces-
soires endommageés est interdite.

m  Signalerimmédiatement les dommages a I'exploi-
tant.

m Les composants / accessoires endommagés doi-
vent étre remplacés par des piéces de rechange
d’origine / accessoires d’origine du fabricant.

A ATTENTION

Blessures par coupure provoquées par des bords
tranchants et des arétes en cas d’usure ou d’ajus-
tements répétés !

m Eliminer les bords tranchants et les arétes.

m  Remplacer les composants usés par des pieces
de rechange d’origine du fabricant si nécessaire.

REMARQUE

Dommages matériels graves sur la machine-outil
/ le produit par des projections de pieces en cas
de desserrage pendant la rotation !

m Desserrer la piece uniquement lorsque la ma-
chine n’est pas en rotation.

A
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2.7 Vis

2.8 Fonctionnalité

A

REMARQUE

Dommages matériels en cas d’ouverture des mau-
vaises vis !

m Les vis sécurisées avec un agent de scellage ne
doivent pas étre ouvertes.

AVERTISSEMENT

Blessures graves provoquées par |'éjection de vis
positionnées sur I’axe radial et de tiges filetées en
cas de montage / manipulation non conforme !

m Les vis sécurisées avec un agent de scellage ne
doivent pas étre ouvertes.

m Lesvis et tiges filetées installées de facon radiale
sur le produit qui ont été collées doivent a nou-
veau étre sécurisées avec une fixation de vis
classique a résistance moyenne et étre serrées
avec le couple de serrage prescrit [voir marquage
ou chapitre « Couples de serrage des vis »].
Avant de remonter 'ensemble, la vis et le filetage
femelle doivent étre nettoyés et dégraissés.

m Lesvis et tiges filetées installées de fagon radiale
qui ne sont ni sécurisées ni collées avec de
I'agent de scellement doivent étre serrées avec le
couple de serrage prescrit [voir marquage ou cha-
pitre « Couples de serrage des vis »].

m  En cas de doute, contacter immédiatement le fa-
bricant pour déterminer la suite de la procédure.

AVERTISSEMENT
Blessures graves en cas d’encrassement impor-
tant du produit !

m Les consignes et intervalles de nettoyage doivent
impérativement étre respectés [voir chapitre
« Nettoyage »].

0
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2.9 Protection de ’environnement

| REMARQUE

Dommages conséquents pour I’environnement en
cas de mauvaise manipulation ou d'élimination
inappropriée de substances néfastes pour I'envi-
ronnement !

m  Sides substances néfastes pour I'environnement
sont déversées accidentellement dans I'environ-
nement, des mesures adaptées doivent étre
prises immédiatement.

m  En cas de doute, signaler les dommages aux
autorités communales compétentes.

Les substances dangereuses pour I'environnement sui-
vantes sont utilisées :

Lubrifiants, agents auxiliaires et agents d’exploitation

Les lubrifiants comme les graisses et les huiles peuvent con-
tenir des substances toxiques. lls ne doivent pas étre déver-
sés dans I'environnement.

Les substances nocives pour I'environnement doivent étre
éliminées de facon conforme [voir chapitre « Mise au re-
but »].

£y
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3 Données techniques

3.1 Informations générales

Taille
Force d'actionnement maxi-
male [kN]

Force de serrage maximale

[kN]

Couple maximum [min~—1]
Course par mors [mm]
Course du piston [mm]

Percage de passage [mm]

Poids total [kg]

Poids du faux plateau de la

broche [kg]

Poids de I'unité de fonction

[kg]

Couple des mors de serrage
a denture pointue [kgm]
Qualité d'équilibrage G dans
n niveaux

Calculer les
13,6 données [voir
chapitre « Cal-
cul des forces
26,6 centrifuges des 6,3/1
mors »].

14,7-
16,8

Lo
e

165

w

0 45 6000 5,9 20

N
w
o
w
~~
H

w
N

28,3-
32,8

L
n

215 46 82 5400 7.4 25 66

o
N

Tableau 1: Données techniques

3.2 Valeurs de puissance

REMARQUE

Dommages matériels sur les produits utilisés et /
ou la machine-outil en cas de dépassement des
valeurs de performance maximales !

m Les valeurs de performance maximales du pro-
duit ne doivent pas étre dépassées.

m  Ne pas dépasser les valeurs de performance les
plus faibles parmi les valeurs maximales pour
tous les produits utilisées.

m Utiliser le produit uniquement dans des ma-
chines-outils avec des valeurs de performance
identiques.

ﬁ INFORMATION

Les indications concernant les valeurs de perfor-
mance maximales sont spécifiées sur le produit.

Si les valeurs de performance ne sont plus lisibles a
cause d'une influence abrasive, elles sont disponibles
dans la notice d'utilisation.

Les forces d'actionnement atteignables peuvent varier en
fonction du statut de maintenance [statut de lubrification et
degré d’encrassement] du produit [voir chapitre « Plan de
maintenance »].

Les forces de serrage réalisables, découlant des forces d’ac-
tionnement, doivent étre vérifiées régulierement. Pour cela,

r8)
Hotline de commande +49 7144.907-333 HAINBUCH | 23



des mesures de la force de serrage statique doivent étre ré-
alisées.

La force de serrage mesurée doit se trouver dans la plage
admissible [voir chapitre « Diagramme de force de serrage-
vitesse de rotation »].

3.3 Qualité d’équilibrage

3.4 Vitesse de rotation

Le produit est équilibré en usine [qualité d'équilibrage voir
chapitre « Informations générales »].

A DANGER

Blessures graves en cas de projections de pieces
provoquées par des produits mal équilibrés !

m Les pieces a révolution non symétrique ne doi-
vent pas étre serrées ou uniquement en accord
avec le fabricant.

m Lesvis d'équilibrage et les poids d'équilibrage ins-
tallés sur le produit ne doivent en aucun cas étre
retirés.

REMARQUE

Dommages matériels en cas d’usinage avec des
produits mal équilibrés !

m Les pieces a révolution non symétrique ne doi-
vent pas étre serrées ou uniquement en accord
avec le fabricant.

m Lesvisd'équilibrage et les poids d'équilibrage ins-
tallés sur le produit ne doivent en aucun cas étre
retires.

Le produit est homologué pour une utilisation par rotation en
tournage.

La vitesse de rotation maximum est marquée sur le produit
[vitesse de rotation maximale voir chapitre « Informations
générales »].

A DANGER

Blessures graves par des projections de piéces en
cas de combinaison incorrecte de plusieurs pro-
duits !

m La valeur la plus faible parmi toutes les vitesses
de rotation maximales indiquées pour les produits
combinés doit toujours étre respectée.
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A DANGER

Blessures graves par des projections de piéces en
cas de perte de la force de serrage liée a la force
centrifuge !

m  Ajuster les forces d'usinage le cas échéant.

La vitesse maximum pour l'usinage spécial doit étre définie
par l'utilisateur sur la base des forces de serrage requises.
Cette vitesse de rotation ne doit pas dépasser la vitesse de
rotation maximum du moyen de serrage.

Pour les mors de rechange non durcis ou les mors spéciaux,
il faut tenir compte du fait que le poids des mors peut étre
plus faible.

Pour les mors de rechange non durcis ou les mors spéciaux,
la vitesse de rotation admissible selon VDI 3106 doit étre
calculée pour la tdche d'usinage correspondante, la vitesse
de rotation de référence maximum ne devant pas étre dé-
passée. Les valeurs calculées doivent étre vérifiées par une
mesure dynamique avec un appareil de mesure de la force
de serrage.

3.5 Schéma force d'actionnement-vitesse de rotation
Les diagrammes de force de serrage-vitesse de rotation cor-
respondent a un mandrin a 3 mors.

Les courbes de force de serrage / vitesse de rotation ont été
déterminées avec des mors durs. La force d'actionnement
maximale a été appliquée et les mors ont été placés a fleur
avec le diametre extérieur du mandrin.

Le mandrin est donc en parfait état de fonctionnement et
lubrifié avec de la graisse universelle HAINBUCH.

En cas de modifications d’une ou plusieurs de ces condi-
tions, les diagrammes ne sont plus valides.

o
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B-Top

Données techniques

3.5.1 Structure du mandrin pour le diagramme de force de serrage-vitesse de

rotation
S
rs + F/3
—ll- - - - - /f
Fmax
g Force de serrage par
mors
Fqx Force d'actionnement
maximale
rs  Rayon du centre de gra-
vité
S Centre de gravité
A Point de mesure
3.5.2 Taille 165
50
45 i = R
40 il 2 e R
Z 5 sl 7~ B —
X, < .
a 30 R T~
L ~ C -~
25 ~ < -
20 N
15 D
A GST140[0,7 kq] 10
B  SHF160 [0,6 kg] 5
C SFA160[1,2 kg] 0
D Force de serrage mini- 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
mum requise 33 % n [min-]

)
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3.5.3 Taille 215

90 L
80 » SR qnns ag o s :‘ = <k
- -
70 T~ L
-
= ~ B*
i 60 >~ ==
a ~
W 50 ~
>
~
40
30 1=
20
A GST201 [1,6 kq]
B SHF200 [0,8 k] 10
C  SFA200 [2,0 kg] 0
D  Force de serrage mini- 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
mum requise 33 % n [min-1]
3.6 Conditions d’exploitation
Indication Valeur Unité
Plage de température ambiante 15-60 °C
Température de la piece <80 °C
Humidité de l'air <80 %

Tableau 2: Conditions d’exploitation

3.7 Désignation du type

La désignation de type se trouve sur le produit et comprend
les informations suivantes :

m  Fabricant
Désignation produit
Numeéro d’identification [indiqué par le symbole #]
Année de fabrication
Couple maximum n [min~1]
Force d’actionnement maximale F,, ;max [KN]
m  Force de serrage maximale F,4; max [KN]
3.8 Catégories de précision

Les tolérances de concentricité et de planéité correspon-
dent aux conditions techniques de livraison pour les man-
drins rotatifs selon DIN ISO 3442 - 3.

o
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B-Top

Structure et fonction

4 Structure et fonction
4.1 Apercu et description bréve

1 Faux plateau de la
broche

2 Unité de fonction

3 Mors de base [kit d'élé-
ment de serrage]

4 Mors de rechange [kit
d'élément de serrage]

5 Douille d'insertion

Le moyen de serrage couvre une large plage de diametres
de serrage.

Le moyen de serrage peut aussi bien étre utilisé comme
mandrin a passage pour 'usinage en barre que comme man-
drin avec butée.

Le faux plateau de la broche est montée sur la broche de la
machine.

Le moyen de serrage est vissé sur 'adaptateur du tube de
traction au tube de traction de la machine-outil et boulonné
avec le faux plateau de la broche.

Le kit de I'élément de serrage est vissé sur les mors de base
contenus dans le moyen de serrage et serre la piéce a usi-
ner.

Il existe différents cas d’utilisation de différentes douilles
d'insertion.

)
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4.2 Accessoires requis

4.2.1 Faux plateau de la broche

Le faux plateau de la broche sert a adapter le moyen de ser-
rage sur la machine-outil.

En fonction du contenu de la commande, le faux plateau de
la broche peut étre fournie ou commandée par le client lui-
méme.

4.2.2 Adaptateur du tube de traction

4.2.3 Mors

L’adaptateur du tube de traction sert piece de raccordement
entre le tube de traction de la machine-outil et le moyen de
serrage et peut, en fonction du type de machine, étre réalisé
dans différentes formes.

Le mandrin a mors peut étre équipé des différents mors sui-
vants :

m  Mors de base

m  Mors de rechange [souple, dur, aluminium]
m  Mors a griffes [dur]

m  Mors en bloc a niveaux [dur]

4.3 Accessoires en option

4.3.1 Douille d'insertion

-

4.4 Equipement spécial
4.4.1 Clé d’encochage

L’accessoire en option suivant est disponible en fonction de
la taille du produit.

La douille d'insertion interchangeable par I'avant permet un
ajustement selon la piéce :

J m  Fermée
m  Avec éjecteur
m  Avec diameétre de passage
m  Avec buses de pulvérisation
m  Avec butée réglable

La clé d’encochage sert a monter et démonter les mors.

o
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5 Utilisation et limites d’utilisation
5.1 Utilisation

Le produit est un moyen de serrage qui doit uniquement
étre utilisé pour serrer une piece a révolution symétrique a
des fins d’'usinage par enlévement de copeaux.

En plus de son usage général, le présent produit a été
concu et développé pour une application spéciale et docu-
mentée [voir schéma de la situation de serrage ou confir-
mation de commande].

Les autres domaines d’application nécessitent une autori-
sation explicite par le fabricant.

Le moyen de serrage peut étre utilisé comme mandrin avec
butée. Pour cela, une butée de piéce est montée.

Le moyen de serrage peut étre utilisé comme mandrin a pas-
sage pour l'usinage en barres.

5.2 Limites d’utilisation

Dans le domaine de l'usinage par enlévement de copeaux
des pieces, les mandrins a mors sont soumis a des limites
dans le cadre de leur utilisation.

5.2.1 Nomenclature

fi)gﬁcbrlg;/e Unité  Explication

D m Diametre de serrage

F, N Force centrifuge totale

Fyp N Force de serrage effective

Fopmin N Force de serrage minimum requise

Fspo N Force de serrage initiale

Fsps N Force d’'usinage

i ) Nombre de mors de base ou de mors de
rechange

Myp kg Masse d’un mors de rechange

mg kg Masse d’un jeu de mors de serrage

Mmgp kg Masse d’un mors de base

M, kgm Couple

M 45 kgm Couple des mors de rechange

£y
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Descrip-

tion bréve Unité  Explication

Mcp kgm Couple des mors de base

n min~!  Vitesse de rotation

T, m Déport du mors de serrage

Ty m Rayon du centre de gravité

- m Déport du mors de rechange par rapport
sAB au centre du mandrin

- m Déport du mors de base par rapport au
SGB centre du mandrin

Ssp - Facteur de securité force de serrage

S, - Facteur de sécurité usinage

DR N Force de serrage maximale du mandrin

Tableau 3: Nomenclature

5.2.2 Calcul des forces centrifuges des mors

Diamétre de serrage
Déport du mors de ser-
rage

Déport du mors de re-

change par rapport au
centre du mandrin

Mors de serrage

\ /

Y.
S X

/\

F. = [Mcp + Mcyp] * (

Mecp = Mgp * i * T'sgp
Meap = Myp * 1 * Tsyp

F. = [(mep *  * Toga) + (Mag * £ * 76ap)] * (

T * 1\ 2
=)

T * Ny 2
30)
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ﬁ INFORMATION

Les mors de serrage spéciaux doivent étre congus de
facon aussi légére que possible.

La surface de dépose de la piéce doit se trouver aussi
prés que possible de la surface plane avant du moyen
de serrage.

La hauteur du mors de serrage doit étre aussi faible
gue possible.

ﬁ INFORMATION
Ne pas utiliser de mors de serrage soudeés.

5.2.3 Calcul de la force de serrage nécessaire pour une vitesse de rotation spé-

cifiée

La force de serrage initiale Fs,, est la force totale qui agit
dans I'axe radial sur la piéce via les mors par I'actionnement
du moyen de serrage a l'arrét. Sous I'influence de la vitesse
de rotation, la masse des mors génere une force centrifuge
supplémentaire. La force centrifuge réduit ou augmente la
force de serrage initiale selon le sens de serrage, de I'exté-
rieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers I'extérieur.

La somme de la force de serrage initiale Fg, et de la force
centrifuge totale F; est la force de serrage effective F;,.

Esp = FspO + F,[N]

(+) pour un serrage de l'extérieur vers l'intérieur

(=) pour un serrage de l'intérieur vers I'extérieur

Pour un serrage de I'extérieur vers l'intérieur, la force de ser-
rage effective est réduite plus la vitesse augmente d’un vo-
lume corespondant a la valeur d'augmentation de la force
centrifuge [Les forces sont opposées]. En cas de dépasse-
ment de la vitesse de rotation limite, la force de serrage mi-
nimum requise Fg, ,;, N'est pas atteinte. En conséquence,
la piece est libérée de fagon incontrblée

A DANGER

Blessures graves par des projections de piéces en
cas de dépassement de la limite de vitesse de ro-

tation !
m  Ne jamais dépasser la vitesse de rotation calcu-
lee.

m La force de serrage minimum requise doit tou-
jours étre atteinte.

L’illustration suivante représente la réduction de la force de
serrage effective du volume de la force centrifuge totale avec
un serrage de I'extérieur vers l'intérieur.
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Fs,0 Force de serrage initiale
a l'arrét

Fspymin FoOrce de serrage mini-
mum requise

F;,, Force de serrage effi-
cace

F.  Force centrifuge

Dans cette plage, la

piéce est libérée de fa-

¢on incontrdlée

*

A

FspO

I:spmin

La force de serrage effective nécessaire pour l'usinage F,
est calculée a partir du produit de la force d'usinage Fj,; et
du facteur de sécurité S,. Ce facteur tient compte des incer-
titudes dans le calcul de la force d’usinage. Selon VDI 3106
:S, = 1,5.

FspO = P:spz * S, [N]

Cela permet de déduire le calcul de la force de serrage ini-
tiale a I'arrét :

FspO = Ssp * (Esp T Fc)[N]

(+) pour un serrage de I'extérieur vers l'intérieur

(=) pour un serrage de l'intérieur vers I'extérieur

| REMARQUE
Dommages matériels sur le moyen de serrage et
la machine-outil en cas de dépassement de la
force de serrage maximale !

m La force calculée ne doit pas étre supérieure a la
force de serrage maximale ), S, qui est gravée sur
le produit [voir chapitre « Informations géné-
rales »].

A partir de la formule ci-dessus, il est clair que la somme de
la force de serrage effective F;, et de la force centrifuge to-
tale F, est multipliée par le facteur de sécurité pour la
force de serrage S,. Selon VDI 3106, le principe suivant
s'applique également : S, > 1,5.

La force centrifuge totale F. dépend d'une part de la
somme de la masse de tous les mors et d’autre part du rayon
du centre de gravité ainsi que de la vitesse de rotation.

ﬁ INFORMATION
Pour des raisons de sécurité, selon DIN EN 1550, la
force centrifuge doit correspondre au maximum a
67 % de la force de serrage initiale.

La formule de calcul de la force centrifuge totale F. est la
suivante :

o
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Fo = X(mp * 1) (597 = TM, * (5[N]

Ou n correspond a la vitesse de rotation spécifiée en min-t.
Le produit my * r, est désigné comme le couple de la force
centrifuge M..

M. = mp * r;[kgm]

Pour les moyens de serrage avec des mors de serrage en
plusieurs parties [avec des mors de base et des mors de re-
change], sur lesquels les mors de serrage ne changent de
position radiale que du volume correspondant a la course, le
couple des mors de base M_;; et le couple des mors de re-
change M_45 doivent étre additionnés :

M, = Mcgp + Mcaplkgm]
Pour le couple des mors de serrage M., voir chapitre « In-

formations générales ». Le couple des mors de rechange
M_,p €st calculé selon :

Mg = Myp * Tsaplkgm]

5.2.4 Exemple de calcul

Force de serrage initiale requise Fp,o pour une vitesse
de rotation spécifiée n
Pour la tache d'usinage, on dispose des données suivantes

m  Serrage de I'extérieur vers l'intérieur [spécifique a I'ap-
plication]

m  Force d'usinage F;,, = 3000N [spécifiqgue a l'applica-
tion]

m Vitesse de rotation maximale n,,,, = 3200min~[voir
chapitre « Informations générales »]

m Vitesse de rotation n = 1200min~1 [spécifique a I'appli-
cation]

m  Masse d’'un mors de rechange m,z = 5,33kg [spécifique
a l'application]

m  Rayon du centre de gravité du mors de rechange rs,5 =
0,107m [spécifique a I'application]

m  Facteur de sécurité S, = 1,5 [selon VDI 3106]

m  Facteur de sécurité S, = 1,5 [selon VDI 3106]

ﬁ INFORMATION

Les masses des vis de fixation des mors et des tas-
seaux ne sont pas prises en compte.

Il faut d'abord calculer la force de serrage effective néces-
saire F;,, a I'aide de la force d’'usinage spécifiee :

Fy, = Fypy * S; = 3000 * 1,5
F,, = 4500N
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Force de serrage initiale a l'arrét :
FspO = Ssp * (F:sp + F)
Calcul de la force centrifuge totale
T * Ny 2
fe= Z Me ( 30 )
Pour les mors de serrage en deux parties, le principe suivant
s’applique :
M, = Mgg + Mcyp

Couples du mors de serrage et du mors de rechange [voir
chapitre « Informations générales »] :

M.z = 0,319kgm

Pour le couple du mors de rechange, le principe suivant s'ap-
plique :

M.y = Myp * r545 = 5,33 0,107

M.z = 0,57kgm

Couple pour un mors :

M. = 0,319+ 0,571 = 0,89kgm

M, = 0,89kgm

Le moyen de serrage a 3 mors, le couple total est de :
YM,=3x*M,=3%0,889

YM, = 2,667kgm

La force centrifuge totale peut alors étre calculée.

P Iy n*n2—2668 T * 120012
”‘Z C*(so)_’ *< 30 )

Fr = 42131N

Force de serrage initiale a l'arrét :

Fspo = Ssp * (Fyp + F) = 1,5 * (4500 + 42131)
Fspo = 69947N

5.2.5 Calcul de la vitesse de rotation admissible avec une force de serrage spé-
cifiee

La formule suivante permet de calculer la vitesse de rotation
admissible pour une force de serrage initiale a I'arrét spéci-

fiée :

30 |Fepo+ (Fpz*Sz) . . _
Nzul =?*\/ = Zl\ifpcz 2 [min~1]
A DANGER

Blessures graves par des projections de piéces en
cas de dépassement de la vitesse de rotation
maximale spécifiée !

m La vitesse de rotation admissible calculée ne doit
pas dépasser la vitesse de rotation maximale
spécifiée sur le produit [voir chapitre « Informa-
tions générales »].

o
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| REMARQUE

Dommages matériels sur le moyen de serrage et
la machine-outil en cas de dépassement de la vi-
tesse de rotation maximale spécifiée !

m La vitesse de rotation admissible calculée ne doit
pas dépasser la vitesse de rotation maximale
spécifiee sur le produit [voir chapitre « Informa-
tions générales »].

5.2.6 Exemple de calcul

Vitesse de rotation admissible pour une force de serrage

effective spécifiée

A partir du calcul précédent, on dispose des données sui-

vantes :

m  Force de serrage initiale a l'arrét Fy,, = 17723N

m  Force d'usinage pour la tache d'usinage F;,, = 3000N
[spécifique a I'application]

m  Couple total de tous les mors Y M, = 2,668kgm

m  Facteur de sécurité S, = 1,5 [selon VDI 3106]
Facteur de securité S5, = 1,5 [selon VDI 3106]

ﬁ INFORMATION

Les masses des vis de fixation des mors et des tas-
seaux ne sont pas prises en compte.

On recherche la vitesse de rotation admissible :

n _ 30 N (Fspo+(FspZ*Sz)) _ 30 « (6994—7+(3000*1,5))
zul — o Y M, T 2668

Ny = 1495min~t

La vitesse de rotation calculée n,,; = 1495min~! est infé-
rieure a la vitesse de rotation maximum admissible du man-
drin n,,,, = 3200min~! [voir chapitre « Informations géné-
rales »].

Cette vitesse de rotation calculée doit étre utilisée.
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6 Transport, emballage, stockage
6.1 Sécurité Transport, emballage, stockage

A AVERTISSEMENT

Sollicitation physique importante liée au poids du

produit ou a ses pieces individuelles en cas de

transport non conforme !

m A partir d'un poids de 10 kg, utiliser un équipe-
ment de transport adapté, un dispositif de levage
et un systéme d’attache.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement et fractures pro-

voguées par des chutes de composants en cas de

transport non conforme !

m  Vérifier qu'il n’y a aucun risque de roulement ou
de chute du produit.

m  Utiliser un support antidérapant.

En cas d'utilisation d'un dispositif de levage, utili-
ser des équipements d’attache de charge et des
systemes d’attache adaptés.

A AVERTISSEMENT
Blessures graves provoquées par un centre de
gravité décalé lors du transport !
m Respecter les marquages sur les colis.
m  Accrocher le crochet de la grue de fagon a ce qu’il
se trouve sur le centre de gravité.

m  Soulever avec précaution et corriger les points
d’attache le cas échéant.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de transport non con-
forme avec un dispositif de levage !

m  Ne jamais déplacer des charges au-dessus de
personnes.

m  Ne jamais se tenir sous des charges suspendues.

Respecter les indications sur les points d’attache
prévus. Veiller a ce que le systeme d’attache
tienne bien en place.

m  Utiliser uniguement des dispositifs de levage, des
systémes de fixation et d’attache homologués et
non endommageés.

m  Ne pas dépasser la capacité de charge maximale

des dispositifs de levage, des systémes de fixa-
tion et d’attache.

0
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| REMARQUE

Dommages matériels provoqués par des chutes
de composants en cas de transport non con-
forme!

m  Vérifier qu'il 'y a aucun risque de roulement ou
de chute du produit.

Utiliser un support antidérapant.

En cas d'utilisation d'un dispositif de levage, utili-
ser des équipements d’attache de charge et des
systemes d’attache adaptés.

6.2 Symboles sur I’emballage
Fragile
Marque les colis avec un contenu fragile ou sensible.

Manipuler le colis avec précaution, ne pas le laisser tomber
et ne pas le soumettre a des chocs.

Protéger contre I’humidité
Protéger les colis contre I'hnumidité et les garder au sec.

Marquage de la position
Indique le positionnement vertical correct du colis.

6.3 Inspection du transport

Vérifier immédiatement la livraison dés réception pour con-
troler I'intégrité et 'absence de dommages liés au transport.

En cas de dommages visibles liés au transport, procéder

comme suit :
m  Ne pas accepter la livraison ou uniqguement avec des ré-
serves

m  Noter I'étendue des dommages sur les documents de
transport ou sur le bon de livraison du transporteur

m  Emettre une réclamation

ﬁ INFORMATION

Signaler tout défaut des qu'il est constaté. Les récla-
mations ne peuvent étre effectuées que dans les dé-
lais de réclamation applicables.
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38 | HAINBUCH Hotline de commande +49 7144.907-333



6.4 Déballage et transport en interne

6.5 Emballage

Le poids total du produit dépend de la taille.

Pour soulever le produit ou ses piéces individuelles hors de
'emballage en toute sécurité, pour les transporter et les po-
sitionner dans la machine-outil ou sur la table de la machine
et pour les monter / démonter, un dispositif de levage doit
étre utilisé en fonction du poids.

1. Le produit est emballé dans une position stable et dis-
pose de filetages / pergcages pour le transport.

2. Des systemes d'attache peuvent étre installés dans ces
filetages / percages de transport. Pour soulever le pro-
duit hors de 'emballage, il est possible d’utiliser les file-
tages fonctionnels a I'avant pour installer des systémes
d’attache pour les produits emballés a la verticale.

3. Accrocher le dispositif de levage dans le systéme d’at-
tache.

4. Soulever le produit de facon sécurisée hors de I'embal-
lage a I'aide d'un dispositif de levage en fonction de son
poids et le poser sur un support stable et plat.

5. Sécuriser le produit pour ne pas qu’il roule.

6. En cas de transport avec un chariot de transport, le pro-
duit doit étre transporté de facon sécurisée sur un sup-
port antidérapant.

Les différents colis sont emballés en fonction des conditions
de transport prévues. Seuls des matériaux respectueux de
I'environnement sont utilisés pour 'emballage.

L’emballage doit protéger les différents composants contre
les dommages liés au transport, a la corrosion et aux autres
dommages jusqu’au montage. Il ne faut donc pas détruire
'emballage et le retirer uniquement juste avant le montage.

ﬁ INFORMATION

Les colis sont emballés dans des films et des cartons
de fagon étanche a l'air. Vers les poids individuels des
différentes tailles [voir chapitre « Informations géné-
rales »].

Eliminer le matériel d’'emballage selon les dispositions |é-
gales applicables et les réglementations locales.

| REMARQUE

Dommages sur I’environnement en cas d’élimina-

tion non conforme du matériel d’emballage !

m  Eliminer le matériel d’emballage de facon respec-
tueuse de I'environnement.

m  Respecter les dispositions applicables relatives a

la mise au rebut et contacter une entreprise spé-
cialisée pour la mise au rebut le cas échéant.

o
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6.6 Stockage

6.7 Conservation

6.8 Remise en stock

ﬁ INFORMATION

Sur les colis se trouvent le cas échéant des informa-
tions sur le stockage et la remise en stock, qui vont
au-dela des exigences spécifiées ici. Ces informations
doivent étre respectées en conséquence.

Stocker les colis dans les conditions suivantes :

Emplacement sécurisé

Ne pas conserver a l'air libre.

A stocker au sec et a I'abri de la poussiére.

Ne pas exposer a des substances agressives.

A protéger contre les rayons du soleil.

Eviter les secousses mécaniques.

Température de stockage : 15 a 35 °C.

Humidité relative de 'air : maximum 60 %.

En cas de stockage pendant plus de 3 mois :

m  ContrOler régulierement I'état général de toutes les
pieces et de 'emballage.

m Si nécessaire, rafraichir ou remplacer I'agent de
conservation.

1. Nettoyer et lubrifier le produit [voir chapitres « Net-
toyage » et « Lubrifier le produit »].

2. Huiler |légerement les surfaces intérieures et extérieures
du produit avec de I'huile de conservation. Retirer I'ex-
cédent d’huile de conservation avec un chiffon doux,
non pelucheux et résistant aux déchirures.

3. Emballer le produit dans un film de facon étanche a l'air.

4. Remettre le produit en stock [voir chapitre « Remise en
stock »].

Remettre le produit en stock dans les conditions suivantes :
1. Conserver le produit [voir chapitre « Conservation »].

2. Le produit doit étre stocké de fagon sécurisée. Utiliser
un récipient adapté pour le produit, utiliser un support
antidérapant ou équiper I'étagére avec un bord de pro-
tection continu.

3. Conditions de stockage, voir chapitre « Stockage ».
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7 Montage

7.1 Sécurité du montage

A AVERTISSEMENT

Blessures graves liées a I'intervention de person-
nel non qualifié lors du montage / démontage !

m  Montage / démontage uniquement par du person-
nel qualifié dans le domaine correspondant.

AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de démarrage accidentel
de la machine-outil !

m  Passer la machine-outil en mode de réglage.

m Retirer tous les outils, accessoires et équipe-
ments de test de la zone de travail de la machine
immédiatement apres utilisation.

m  Retirer tous les systémes d’attache du produit et
de la zone de travail de la machine.

AVERTISSEMENT

Blessures graves liées a une fuite de substances
sous haute pression !

m  Couper l'alimentation en fluides pendant le mon-
tage / démontage.

Evacuer la pression éventuellement accumulée.
Couper l'installation.

AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement et fractures pro-
voguées par des chutes de composants en cas de
montage / démontage non conforme !

m  Vérifier qu'il 'y a aucun risque de roulement ou
de chute du produit.

m  Pourle montage / démontage sur une broche ver-
ticale de la machine, utiliser une aide au montage
adaptée le cas échéant.

o
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A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement liées a des mou-
vements non conformes de la machine lors du
montage / démontage !

m  Les mouvements de la machine ne sont autorisés
gu’en mode de réglage pendant le montage / dé-
montage.

m  Ne jamais passer les mains dans la fente exis-
tante.

m Respecter les dimensions de la fente pour les
composants mobiles.

A AVERTISSEMENT

Graves blessures a la téte en se penchant dans
I’espace de travail de la machine !

m  Ne se pencher dans I'espace de travail de la ma-
chine que si aucun outil tranchant ou objet pointu
ne s’y trouve ou le cas échéant s'ils sont couverts.

m  Ne jamais passer des parties du corps sous des
pieéces présentant un risque de chute dans l'es-
pace de travail de la machine.

m  Pourle montage / démontage sur une broche ver-
ticale de la machine, utiliser une aide au montage
adaptée en fonction du poids.

A AVERTISSEMENT

Sollicitation physique importante liée au poids du

produit ou a ses pieces individuelles en cas de

transport non conforme !

m A partir d'un poids de 10 kg, utiliser un équipe-
ment de transport adapté, un dispositif de levage
et un systéme d’attache.

A ATTENTION

Blessures par coupure provoquées par des pieces
interchangeables tranchantes et/ ou des éléments
de serrage!

m Le montage / démontage des pieces interchan-
geables et des éléments de serrage doit unique-
ment étre effectué par des spécialistes qualifiés
du domaine d'activité correspondant.

A
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7.2 Remarques préalables

REMARQUE

Dommages matériels en cas de mouvement non
autorisé du piston du mandrin !

m Le piston du mandrin ne doit pas étre déplacé si
la clé se trouve sur le boulon d’encochage.

REMARQUE

Dommages matériels en cas de mouvement non

autorisé lors du remplacement des douilles

d'insertion !

m Le mandrin a mors / boulon du mandrin ne doit
pas étre actionné si aucune douille d'insertion
n’est montée dans le mandrin de serrage.

REMARQUE

Dommages matériels a cause d'une mauvaise te-
nue des mors de serrage !

m Les mors de serrage doivent étre disposés de fa-
¢on a ce que la piece soit serrée au centre.

m  En cas de produit avec un systeme de change-
ment rapide a mors, les mors de rehausse ne doi-
vent pas dépasser des mors de base utilisés dans
le sens radial.

REMARQUE

Dommages matériels par des systemes d'attache
restés dans le produit !

m  Retirer systématiquement les systéemes d'attache
immeédiatement apres le montage du produit.

REMARQUE [uniquement pour les composants en
aluminium]

Dommages matériels en cas de couples de ser-
rage des vis incorrects pour les composants en
aluminium !

m Les couples de serrage des vis réduits pour les
composants en aluminium doivent étre respectés
[voir chapitre « Couples de serrage des vis »].

Les vis doivent étre serrées en croix avec le couple de
serrage prescrit selon la taille du filetage et la catégorie
de résistance [voir chapitre « Couples de serrage des
vis »]. Lors du serrage des vis, il faut veiller a ’homogé-
néité, pour éviter un défaut sous charge.

Pour éviter les erreurs de précision, les surfaces de vis-
sage et les surfaces d’ajustage doivent étre nettoyées
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[Informations sur le nettoyage voir chapitre « Net-
toyage »]. Le mouillage en usine des surfaces planes et
des éléments de serrage le cas échéant sert unique-
ment de protection contre la corrosion. Il ne s’agit pas
d'une lubrification fonctionnelle.

L’application de lubrifiant n’est prévue que sur les sur-
faces mécaniques. Respecter les indications relatives
aux lubrifiants [voir chapitre « Utilisation de lubrifiants »].

Eviter une trop grande quantité de lubrifiant sur la sur-
face de contact, car cela peut provoquer des défauts de
planéité.

Les éléments d'étanchéité [par exemple les joints to-
riques, les joints carrés] ainsi que les surfaces d'étan-
chéité doivent étre graissés. Respecter les indications
relatives aux graisses [voir chapitre « Utilisation de lu-
brifiants »].

Les surfaces de fonction [surfaces planes, surfaces
d’ajustage, surfaces coniques et surfaces d'étanchéité]
ne doivent pas étre endommageées.

7.3 Couples de serrage des vis

Les tableaux indiquent les valeurs prescrites.

Il est nécessaire de connaitre les directives et critéres de
conception pertinents.

REMARQUE

Dommages matériels en cas de mauvais couple
de serrage des vis !

m  Pour fixer le produit sur la machine, il faut
respecter aussi bien les valeurs prescrites par
HAINBUCH que celles prescrites par le fabricant
de la machine pour les couples de serrage des
vis. Si le fabricant de la machine prescrit d'autres
valeurs, contacter HAINBUCH.

Produit

Le tableau suivant indique les couples de serrage des vis
pour fixer le produit sur une machine-outil.

Couple de serrage pour la

Désignation du filetage qualite de vis [Nm]

10.9
M6 13
M8 28
M10 50
M12 88
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Couple de serrage pour la
qualité de vis [Nm]

Désignation du filetage

10.9
M14 120
M16 160
M18 200
M20 290
M22 400
M24 500
M27 1050
M30 1500

Tableau 4: Couples de serrage des vis

Mors de rechange

Le tableau suivant indique les couples de serrage des vis
pour fixer les mors de rechange sur le produit.

Couple de serrage pour la
gualité de vis [Nm]

Désignation du filetage

12.9
M6 16
M8 25
M10 60
M12 80
M16 100
M20 180
M24 230

Tableau 5: Couples de serrage des vis
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7.4 Préparation de la machine pour le montage
1. Mettre la machine en mode de réglage.

ﬁ INFORMATION

La pression de fonctionnement minimum est alors at-
teinte si le tube de traction peut encore étre déplacé
sans message d’erreur.

2. Réduire la pression de fonctionement au minimum.
3. Retirer les outils de coupe et / ou les objets pointus de
la zone de travail de la machine ou les couvrir.
7.5 Montage du produit

B C B1

A  Faux plateau de la broche

Al Vis de fixation du faux plateau de la broche
B  Unité de fonction

B1 Vis de fixation de l'unité de fonction

C Mors de base

a  Surface de contrble de la concentricité du faux plateau de la
broche

a  Surface de contrble de la planéité du faux plateau de la broche
Surface de controle de la planéité de l'unité de fonction
d  Surface de contréle de concentricité de I'unité de fonction

(9]

1. Préparer la machine pour les étapes suivantes tel que
décrit dans le chapitre « Préparation de la machine pour
le montage ».
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B-Top

Montage

7.5.1 Contrdle de la compatibilité
La compatibilité du produit et du point de raccordement de
la machine doit étre vérifiée.
Pour cela, vérifier que les points de connexion et le produit
ont la méme géométrie d'adaptation. Vérifier également que
I'élément d’actionnement / I'élément d'accouplement sont
adaptés.
Une piece de raccordement peut étre nécessaire entre |'élé-
ment d’actionnement de la machine et le produit le cas
échéant.

7.5.2 Préparation du produit
Le produit est livré assemblé.
Les étapes de préparation suivantes sont nécessaires pour
le montage du produit.

1. Déplacerle mors de base de fagon a ce qu’il ne dépasse
pas sur le bord extérieur du mandrin.

[4)
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tion.

3. Retirer 'unité de fonction du faux plateau de la broche.

B
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7.5.3 Montage de I’adaptateur du tube de traction

ﬁ INFORMATION
En fonction de la géométrie de I'adaptateur du tube de
traction, elle doit étre montée sur le tube de traction
de la machine ou dans I'unité de fonction.

2

1. Visser 'adaptateur du tube de traction dans l'unité de
fonction a I'aide de son filetage ou visser et serrer le tube
de traction de la machine.

)
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7.5.4 Montage d’un faux plateau de la broche non ajustable
1. Installer le systéme d’attache éventuellement néces-
saire.
2. Pour une broche suspendue verticale, placer I'aide au
montage le cas échéant.

ﬁ INFORMATION

Le positionnement peut étre effectué le cas échéant a
I'aide du bloc de positionnement sur la broche de la
machine et du percage de positionnement du faux pla-
teau de la broche.

3. Placer le faux plateau de la broche sur la broche de la
machine. Positionner le cas échéant le faux plateau de
la broche sur la broche de la machine via son alésage.

)
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4. Serrer les vis de fixation du faux plateau de la broche et
les serrer avec le couple de serrage prescrit [voir cha-
pitre « Couples de serrage des vis »].

5. Desserrer et retirer le systtme d’attache utilisé le cas
échéant.

6. Retirer 'aide au montage utilisée le cas échéant pour
une broche verticale.

7. Vérifier la planéité de la surface de contréle du faux pla-
teau de la broche [idéalement < 0,005 mm].

8. Vérifier la concentricité de la surface de controle de la
concentricité du faux plateau de la broche [idéalement <
0,005 mm].

Si la planéité et/ ou la concentricité est supérieure a la valeur
maximale admissible :

9. Démonter le faux plateau de la broche.

10. Nettoyer la surface de contact et les surfaces d'ajustage
de la broche de la machine et nettoyer le faux plateau
de la broche.

11. En cas d’aréte ou de léger dommage, retirer la surface
de contact du faux plateau de la broche ou la broche de
la machine avec une pierre a huile.

12. Remonter le faux plateau de la broche.
13. Répéter le contrdle de la planéité.
14. Répéter le contrble de la concentricité.
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7.5.5 Montage d’un faux plateau de la broche ajustable
1. Installer le systéme d’attache éventuellement néces-
saire.
2. Pour une broche suspendue verticale, placer I'aide au
montage le cas échéant.

ﬁ INFORMATION

Le positionnement peut étre effectué le cas échéant a
I'aide du bloc de positionnement sur la broche de la
machine et du percage de positionnement du faux pla-
teau de la broche.

3. Placer le faux plateau de la broche sur la broche de la
machine. Positionner le cas échéant le faux plateau de
la broche sur la broche de la machine via son alésage.

)
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Visser les vis de fixation du faux plateau de la broche et
les positionner I[égérement

Desserrer et retirer le systéeme d’attache utilisé le cas
échéant.

Retirer 'aide au montage utilisée le cas échéant pour
une broche verticale.

Veérifier la concentricité au niveau de la surface de con-
trole du faux plateau de la broche [idéalement
< 0,005 mm] et le cas échéant la corriger avec précau-
tion a l'aide d'un marteau en plastique.

Serrer les vis de fixation du faux plateau de la broche
avec le couple de serrage prescrit [voir chapitre
« Couples de serrage des vis »].

Veérifier la planéité de la surface de contréle du faux pla-
teau de la broche [idéalement < 0,005 mm].

[4)
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Si la planéité est supérieure a la valeur maximale admis-
sible :

10. Démonter le faux plateau de la broche.

11. Nettoyer la surface de contact et les surfaces d'ajustage
de la broche de la machine et nettoyer le faux plateau
de la broche.

12. En cas d’aréte ou de léger dommage, retirer la surface
de contact du faux plateau de la broche et la broche de
la machine avec une pierre a huile.

13. Remonter le faux plateau de la broche.
14. Répéter le processus d'alignement.
15. Répéter le contrble de la planéité.
7.5.6 Montage de I'unité de fonction d'un moyen de serrage ajustable

1. Installer le systéme d’attache éventuellement néces-
saire.

2. Pour une broche suspendue verticale, placer I'aide au
montage le cas échéant.

3. Déplacer le tube de traction de la machine dans la posi-
tion finale avant.

R1

R1 Piston en position avant
R2 R2=R1-0,3 mm [maxi- —
mum 0,5 mm]

| REMARQUE

Dommages matériels en cas de montage non con-
forme !

m  Vérifier que le piston a mandrin peut étre placé en
position avant.

m Les cotes R1 et R2 doivent étre respectées.

4. Placer les pistons en position finale avant.

Q _
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5. Visser l'unité de fonction sur le tube de traction de la
machine jusqu’en butée.

6. Retourner l'unité de fonction jusqu'a ce que les mar-
quages d'équilibrage sur le faux plateau de la broche et
I'unité de fonction correspondent.

[4)
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7. \Visser les vis de fixation de I'unité de fonction et les po-
sitionner légerement.

8. Desserrer et retirer le systeme d’attache utilisé le cas
échéant.

9. Retirer 'aide au montage utilisée le cas échéant pour
une broche verticale.

10. Verifier la concentricité au niveau de la surface de con-
trole de l'unité de fonction [idéalement < 0,02 mm] et le
cas écheéant la corriger avec précaution a l'aide d'un
marteau en plastique.

11. Serrer les vis de fixation de l'unité de fonction avec le
couple de serrage prescrit [voir chapitre « Couples de
serrage des vis »].

12. Vérifier la planéité de la surface de contrdle de 'unité de
fonction [idéalement < 0,02 mm].

)
56 | HAINBUCH Hotline de commande +49 7144.907-333



B-Top

Montage

Si la planéité est supérieure a la valeur maximale admis-
sible :

13. Démonter I'unité de fonction.

14. Nettoyer la surface de contact et les surfaces d’ajustage
du faux plateau de la broche et de I'unité de fonction.

15. En cas d’aréte ou de léger dommage, retirer la surface
de contact du faux plateau de la broche ou de l'unité de
fonction avec une pierre a huile.

16. Remonter l'unité de fonction.
17. Répéter le processus d'alignement.
18. Répéter le contrdle de la planéité.

19. Déverrouiller les tiges de calage avec la clé d’enco-
chage.et déplacer le mors de base selon le marquage
ou l'insérer dans le guidage du mors de l'unité de fonc-
tion.

20. Contr6ler la mobilité des mors de serrage et la course
des mors.
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7.6 Montage de I'élément de serrage
A B

Boulons d’encochage
Mors de base
Mors de rechange
1 Vis de fixation du mors de rechange

OO0 w>»

1. Préparer la machine pour les étapes suivantes tel que
décrit dans le chapitre « Préparation de la machine pour
le montage ».

Equipements spéciaux requis :
m Clé d’encochage

B
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7.6.1 Position du mors de serrage
1. Placer le moyen de serrage en position débloquée.

A Mors de base
B  Ligne de marquage

ﬁ INFORMATION

Sur le c6té plat de I'élément de serrage se trouve une
ligne de marquage entre les guidages des mors, elle
sert d'aide au positionnement des mors de base ou
des mors en bloc.

La position extérieure de réglage des mors de base
ou en bloc est atteinte lorsque la partie avant du mors
de base ou du mors en bloc non divisé est alignée
avec la ligne de marquage.

Cette position des mors doit impérativement étre res-
pectées afin que toutes les dents soient serrées lors
de la transmission de force des tiges de calage vers
les mors de base / en bloc.

[4)
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7.6.2 Remplacement du mors de serrage
1. Placer le moyen de serrage en position débloquée.

ﬁ INFORMATION

Pour des raisons de sécurité, en position de desser-
rage, les dents du mors de base sont toujours serrées
et le mors de serrage est ainsi sécurisé contre les
chutes.

‘a

2. Desserrer les boulons du mors de serrage avec la clé
d’encochage.

ﬁ INFORMATION
La clé ne peut pas étre retirée dans cette position.

3. Retirer le mors de serrage de la rainure vers 'extérieur.

)
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4. Insérer le mors de serrage et déplacer sur le diametre
souhaité.

5. Tourner la clé d’encochage afin que les dents du man-
drin a mors s’enclenchent dans les dents du mors de
serrage.

6. Retirer la clé d'encochage.

7. Remplacer également les autres mors de serrage tel
que décrit.

7.6.3 Montage des mors de serrage avec mors de base

1. Nettoyer les surfaces du mors de base et du mors de
rechange.

2. Insérer le mors de rechange avec le désaxage en croix
dans la rainure du mors de base.

[4)
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3. Visser les vis de fixation des mors de rechange et serrer
avec le couple de serrage prescrit [voir chapitre
« Couples de serrage des vis »].

4. Monter également les autres mors de rechange tel que
décrit.

7.6.4 Montage des mors de serrage sans mors de base

1. Déverrouiller la tige de calage avec la clé d’encochage.

)
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2. Retirer le mors de base.
3. Nettoyer le guidage des mors avec un chiffon.
4. Nettoyer les surfaces du mors de serrage.

5. Insérer le mors de serrage jusqu'a la ligne de marquage.
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Hotline de commande +49 7144.907-333 HAINBUCH | 63



6. Tourner la clé d’encochage afin que les dents du man-
drin @ mors s’enclenchent dans les dents du mors de
serrage.

7. Retirer la clé d'encochage.

8. Monter également les autres mors de serrage tel que
décrit.

7.6.5 Dévisser les mors de serrage

Les mors de serrage pour la reproductibilité maximale du
serrage doivent étre tournés ou poncés dans le mandrin a
MOors sous pression de serrage.

= En tournant ou en usinant, veiller a ce que la bague de
dévissage / les boulons de dévissage soient serrés par
les mors de rechange et non par les mors de base.

ﬁ INFORMATION

Les mors de base et les mors de rechange doivent
étre stockes vissés. Serrer les vis de fixation du pro-
duit avec le couple de serrage prescrit [voir chapitre
« Couples de serrage des vis »].

64
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8 Mise en service

Pour la mise en service, définir la pression de service sur la
valeur d'usinage admissible calculée.

La machine-outil ne doit démarrer qu’une fois la pression de
service entierement établie.

8.1 Sécurité de la mise en service
A DANGER

Blessures graves liées a des projections ou des
chutes de piéces en cas de force de serrage trop
faible !

m Les ébauches de piéces ne doivent pas se trou-
ver en-dehors de la portée du diametre.

m  Définir la force d’actionnement sur la valeur d'usi-
nage homologuée calculée avant la mise en ser-
vice.

m Le serrage de la piéce ne doit pas étre effectué
en-dehors des limites définies [voir chapitre
« Restrictions d’utilisation »].

m  Vérifier régulierement la force de serrage et la
corriger le cas échéant.

AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de démarrage accidentel
de la machine-outil !

m  Avant la mise en service, fermer toutes les portes
de protection ou les capots de protection présents
sur la machine-outil.

AVERTISSEMENT

Blessures graves provoquées par des projections
d'outils et d’équipements de controle !

m  Vérifier que tous les outils et équipements de con-
trble sont retirés de la zone de travail de la ma-
chine avant la mise en service.

o
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REMARQUE

Dommages matériels graves de la machine-outil /
du produit par des projections ou des chutes de
piéces en cas de force de serrage trop faible !

m Les ébauches de pieces ne doivent pas se trou-
ver en-dehors de la portée du diametre.

m  Définir la force d’actionnement sur la valeur d'usi-
nage homologuée calculée avant la mise en ser-
vice.

m Le serrage de la piece ne doit pas étre effectué
en-dehors des limites définies [voir chapitre
« Restrictions d’utilisation »].

m  Vérifier régulierement la force de serrage et la
corriger le cas échéant.

REMARQUE

Dommages sur les composants provoqués par
des lubrifiants réfrigérants sans protection suffi-
sante contre la corrosion !

m Les composants en acier doivent étre protégés
contre le processus d’oxydation classique.

m  Utiliser uniquement des lubrifiants réfrigérants
avec une protection contre la corrosion suffisante.

REMARQUE

Dommages provoqués par des lubrifiants réfrigé-
rants encrassés / non traités !

m  Pour garantir le bon fonctionnement du produit,
en particulier en cas de ringage interne avec des
lubrifiants réfrigérants et / ou en cas d’utilisation
d'outils avec ringage interne, il faut veiller a ce que
le réfrigérant lubrifiant soit nettoyé / traité et a ce
qu’il ne contienne pas de particules > 100 pm [fil-
tration avec une largeur de maille de 100 um].

REMARQUE

Dommages sur les joints provoqués par un mau-
vais liquide de refroidissement !

m  Ne pas utiliser de lubrifiant réfrigérant qui atta-
guent et endommagent les éléments d'étanchéité
installés. Les matériaux des éléments d’étan-
chéité peuvent étre du NBR, du Viton, du PUR.

m Ne pas utiliser de lubrifiant réfrigérant a base
d’ester ou polaire.
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8.2 Contrble de la course totale

8.3 Contrbles

A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement par des pieces
mobiles lors du contrdle de la position de course

[
Mettre la machine en mode de réglage.
Réduire la pression de service au minimum.
Ne jamais saisir des composants mobiles.

Respecter les dimensions de la fente pour les
composants mobiles.

Avant la mise en service, la course compléte doit étre con-
trélée, pour s’assurer que la course de réserve et la course
d'ouverture disponibles sont suffisantes.

Pour cela, la méme mesure du composant déplacé vers un
point fixe dans la position débloquée et la réserve de serrage
doit étre effectuée.

Déduire ensuite la valeur calculée dans la réserve de ser-
rage de la valeur calculée dans la position débloquée. Elle
doit correspondre ou étre supérieure a la course totale de
référence.

Pour la course radiale totale de référence, les valeurs de la
course de réserve radiale et la course d'ouverture radiale
doivent étre additionnées [voir chapitre « Informations géneé-
rales »].

REMARQUE

Dommages graves ou destruction de la machine-

outil et de la piéce provoqués par des produits en-

dommagés, incomplets ou montés de fagcon non

conforme !

m  Monter uniqguement des produits non endomma-
geés et complets de facon conforme.

m En cas de doute, contacter le fabricant.

Vérifier les points suivants avant chaque montage et / ou

avant chaque mise en service des produits :

m  Les produits utilisés ne sont pas endommageés.

m  Toutes les vis de fixation des produits sont présentes et
serrées avec le bon couple.

m Les cannelures et profilés rainurés ne doivent pas étre
trop arrondis, car le coefficient de friction ne serait alors
plus atteint.

m Tous les bords et les surfaces de contact ne sont pas
brisés et ne présentent pas de traces d’usure.

m La vitesse de rotation définie pour la machine-outil ne
doit pas dépasser la vitesse de rotation maximale du

o
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8.4 Piece

produit. La valeur la plus faible de toutes les vitesses de
rotation maximales indiquées pour les produits combi-
nés doit toujours étre respectee.

La force d’actionnement calculée doit étre respectée
pour serrer la piéce avec une force de serrage suffi-
sante.

La force d'actionnement maximale indiquée sur le pro-
duit ne doit pas étre dépassée.
La valeur la plus faible de toutes les forces d'actionne-
ment maximales indiquées pour les produits combinés
doit toujours étre respectée.

Tous les outils de montage sont retirés de la zone d'usi-
nage.

Le moyen de serrage et la piéce a usiner sont compa-
tibles, vérifier régulierement le diametre de serrage.

Effectuer une mesure de la force de serrage.

A DANGER

Blessures graves en cas de projections de pieces

provoquées par un serrage de piéce insuffisant !

m  Ne jamais utiliser toute la réserve de serrage.

m  Ne pas dépasser la course de réserve de serrage
maximum admissible.

m La réserve de serrage restante doit toujours étre
adaptée au matériau de la piéce et a ses défor-
mations potentielles.

A DANGER

Blessures graves par des projections de pieces a
cause d’une course de mors insuffisante !

m  Sila course de la machine-outil est inférieure a la
course du moyen de serrage, la répartition des
dents doit étre prise en compte lors du change-
ment des mors.

A AVERTISSEMENT

Blessures par écrasement des mains / doigts en
cas d’installation non conforme de la piéce !

m  Ne pas passer les mains / doigts entre la piéce et
le moyen de serrage.

m  Ne jamais saisir des éléments dans la zone de
serrage.
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A AVERTISSEMENT

Blessures par écrasement des mains / doigts en
cas d’installation non conforme de la piéce !

m  Privilégier un chargement automatique.

m  En cas de chargement manuel, la position de la
machoire doit étre prise en compte. La course
d’ouverture maximale doit étre inférieure a 4 mm
lorsque la piéce repose sur 'une des machoires.

/\ ATTENTION
Brhlures en cas de température trop élevée de la
piece !
m  Privilégier un chargement automatique.

m Les équipements de protection suivants doivent
étre portés en plus de I'équipement de base :

REMARQUE

Endommagement du moyen de serrage et/ou de la
machine-outil en cas de projection de la piéce
suite a une course des mors insuffisante !

m  Sila course de la machine-outil est inférieure a la
course du moyen de serrage, la répartition des
dents doit étre prise en compte lors du change-
ment des mors.

8.5 Procédure en cas de collision

En cas de collision, le produit et ses piéces de rechange doi-
vent étre vérifiees pour contréler 'absence de fissures et de
dommages avant d’étre utilisés a nouveau.

Pour cela, démonter le produit de la machine [voir chapitre
« Démontage du produit »] et le désassembler [niveau de
désassemblage voir chapitre « Nettoyage »].
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9 Opérations alafin de la production

1. Désactiver la machine-outil et la sécuriser pour éviter
toute remise en marche accidentelle.

2. Ouvrir la porte / le capot de protection.

A AVERTISSEMENT

Blessures aux yeux et par coupure en cas d’ab-
sence de vétements de protection lors du proces-
sus de nettoyage !

m  Ne jamais nettoyer le produit a I'air comprimé.

m Les équipements de protection suivants doivent
étre portés en plus de I'équipement de base :

—~

3. Nettoyer le produit avec un chiffon doux non pelucheux
pour retirer les copeaux et les résidus de production et
huiler Iégerement.

4. Fermer la porte / le capot de protection.

Q .
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10 Démontage

En cas de pause dans la production de plus de trois jours, le
produit doit étre démonté et stocké conformément aux indi-
cations du fabricant [voir chapitre « Transport, emballage,
stockage »].

10.1 Seécurité du démontage
A AVERTISSEMENT

Blessures graves liées a I'intervention de person-
nel non qualifié lors du montage / démontage !

= Montage / démontage uniqguement par du person-
nel qualifié dans le domaine correspondant.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de démarrage accidentel
de la machine-outil !

m  Passer la machine-outil en mode de réglage.

m Retirer tous les outils, accessoires et équipe-
ments de test de la zone de travail de la machine
immédiatement apres utilisation.

m  Retirer tous les systémes d’attache du produit et
de la zone de travail de la machine.

AVERTISSEMENT

Blessures graves liées a une fuite de substances
sous haute pression !

m  Couper l'alimentation en fluides pendant le mon-
tage / démontage.

Evacuer la pression éventuellement accumulée.
m  Couper l'installation.

AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement et fractures pro-
voguées par des chutes de composants en cas de
montage / démontage non conforme !

m  Veérifier qu'il n’y a aucun risque de roulement ou
de chute du produit.

m  Pourle montage / démontage sur une broche ver-
ticale de la machine, utiliser une aide au montage
adaptée le cas échéant.
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A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement liées a des mou-
vements non conformes de la machine lors du
montage / démontage !

m  Les mouvements de la machine ne sont autorisés
qu’en mode de réglage pendant le montage / dé-
montage.

m  Ne jamais passer les mains dans la fente exis-
tante.

m Respecter les dimensions de la fente pour les
composants mobiles.

A AVERTISSEMENT

Graves blessures a la téte en se penchant dans
I’espace de travail de la machine!

m  Ne se pencher dans I'espace de travail de la ma-
chine que si aucun outil tranchant ou objet pointu
ne s’y trouve ou le cas échéant s'ils sont couverts.

m  Ne jamais passer des parties du corps sous des
pieéces présentant un risque de chute dans l'es-
pace de travail de la machine.

m  Pour le montage / démontage sur une broche ver-
ticale de la machine, utiliser une aide au montage
adaptée en fonction du poids.

A AVERTISSEMENT

Sollicitation physique importante liée au poids du

produit ou a ses pieces individuelles en cas de

transport non conforme !

m A partir d'un poids de 10 kg, utiliser un équipe-
ment de transport adapté, un dispositif de levage
et un systéme d’attache.

A ATTENTION

Blessures par coupure provoquées par des pieces
interchangeables tranchantes et/ ou des éléments
de serrage!

m Le montage / démontage des pieces interchan-
geables et des éléments de serrage doit unique-
ment étre effectué par des spécialistes qualifiés
du domaine d'activité correspondant.

A
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REMARQUE

Dommages matériels en cas de mouvement non

autorisé lors du remplacement des douilles

d'insertion !

m  Le mandrin a mors / boulon du mandrin ne doit
pas étre actionné si aucune douille d'insertion
n’est montée dans le mandrin de serrage.

REMARQUE

Dommages matériels en cas de mouvement non
autorisé du piston du mandrin !

m Le piston du mandrin ne doit pas étre déplacé si
la clé se trouve sur le boulon d’encochage.

ﬁ INFORMATION

Utiliser un filetage de pression / d’extraction le cas
échéant dans les pieces individuelles du produit, les
piéces interchangeables ou les éléments de serrage.

10.2 Préparation de la machine pour le démontage
1. Mettre la machine en mode de réglage.

ﬁ INFORMATION

La pression de fonctionnement minimum est alors at-
teinte si le tube de traction peut encore étre déplacé
sans message d’erreur.

2. Réduire la pression de fonctionement au minimum.

3. Retirer les outils de coupe et / ou les objets pointus de
la zone de travail de la machine ou les couvrir.

4. Vidanger et éliminer de fagcon écologique les agents de
fonctionnement et les agents auxiliaires ainsi que les ré-
sidus de matériaux d’usinage.
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Démontage

10.3 Démontage de I'élément de serrage
A B

A Boulons d’encochage

B  Mors de base

C Mors de rechange

C1 Vis de fixation du mors de rechange

Equipements spéciaux requis :
m Clé d’encochage
1. Préparer la machine pour les étapes suivantes tel que

décrit dans le chapitre « Préparation de la machine pour
le démontage ».

B
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Démontage

10.3.1Démontage des mors de serrage avec mors de base

1. Desserrer et retirer les vis de fixation des mors de re-
change.

2. Retirer les mors de rechange.

3. Démonter également les autres mors de rechange tel
que décrit.

[4)
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Démontage

10.3.2Démontage des mors de serrage sans mors de base

2. Retirer le mors de serrage de la rainure vers I'extérieur.

)
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B-Top
Démontage

3. Insérer le mors de base jusqu'a la ligne de marquage
extérieure.

4. Tourner la clé d’encochage afin que les dents du man-

drin & mors s’enclenchent dans les dents du mors de
serrage.

5. Retirer la clé d'encochage.

6. Démonter également les autres mors de serrage tel que
décrit.

[4)
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Démontage

10.4 Démontage du produit

A Faux plateau de la broche

Al Vis de fixation du faux plateau de la broche
B Unité de fonction

Bl Vis de fixation de 'unité de fonction

C Mors de base

a  Surface de contrdle de la concentricité du faux plateau de la
broche

a  Surface de contrble de la planéité du faux plateau de la broche
Surface de contréle de la planéité de I'unité de fonction
d  Surface de contréle de concentricité de I'unité de fonction

(9]

1. Préparer la machine pour les étapes suivantes tel que
décrit dans le chapitre « Préparation de la machine pour
le démontage ».

)
78 | HAINBUCH Hotline de commande +49 7144.907-333



B-Top

Démontage

10.4.1Démontage de I'unité de fonction

1. Installer le systéme d’attache éventuellement néces-
saire.

2. Pour une broche suspendue verticale, placer I'aide au
montage le cas échéant.

3. Déplacer le tube de traction de la machine dans la posi-
tion finale avant.

4. Deéplacer le mors de base de fagcon a ce qu’il ne dépasse
pas sur le bord extérieur du mandrin.

5. Desserrer et retirer les vis de fixation de l'unité de fonc-
tion.

6. Dévisser I'unité de fonction du tube de traction de la ma-
chine.

[4)
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Démontage

10.4.2Démontage du faux plateau de la broche
1. Installer le systéme d’attache éventuellement néces-
saire.
2. Pour une broche suspendue verticale, placer I'aide au
montage le cas échéant.

3. Desserrer et retirer les vis de fixation du faux plateau de
la broche.

4. Retirer |la faux plateau de la broche de la machine.

)
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Démontage

10.4.3Démontage de I’adaptateur du tube de traction

1. Siladaptateur du tube de traction est monté sur le tube
de traction de la machine, dévisser ce dernier du tube
de traction de la machine a l'aide du filetage.
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11 Maintenance
11.1 Sécurité de la maintenance

A AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de projections de piéces
provogueées par une perte de la force de serrage !

m Les intervalles de maintenance et de nettoyage
du produit doivent impérativement étre respectés.

m L’état de maintenance du produit par une mesure
statique de la force de serrage doit impérative-
ment étre contrélé régulierement.

A ATTENTION

Risques pour la santé en cas de manipulation non
conforme de produits de nettoyage !

m  Respecter les dispositions relatives aux risques et
la fiche de données de sécurité du fabricant.

ﬁ INFORMATION

Utiliser un filetage de pression / d’extraction le cas
échéant dans les piéces individuelles du produit, les
pieces interchangeables ou les éléments de serrage.

11.2 Plan de maintenance

Les sections suivantes décrivent les travaux de maintenance
requis pour un fonctionnement optimal et sans défauts.

Si une usure prononcée est constatée dans le cadre de con-
troles réguliers, raccourcir les intervalles de maintenance re-
quis en fonction des traces d’usure effectives.

Pour toute question sur les travaux et intervalles de mainte-
nance, contacter le fabricant [voir chapitre « Contact »].

Fréquence Opération de maintenance

Nettoyage complet en cas d’encrassement important [voir cha-

Apres 8 heures de service pitre « Nettoyage »]

[en cas de sollicitation éle-
vée]

Lubrifier le produit [voir chapitre « Lubrifier le produit »]

Contréle visuel des surfaces de serrage et de contact pour véri-
fier 'absence de points d’'usure, de ruptures et de fissures [voir
chapitre « Controle visuel »]

_ Nettoyage complet en cas d’encrassement important [voir cha-
Tous les jours pitre « Nettoyage »]

Lubrifier le produit [voir chapitre « Lubrifier le produit »]

Effectuer une mesure de la force de serrage statique

£y
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Maintenance

Fréquence Opération de maintenance

Deux fois par an ou aprés Nettoyer le produit entierement [voir chapitre « Nettoyage »]

1200 heures de service*

Lubrifier le produit [voir chapitre « Lubrifier le produit »]

En cas de stockage Voir chapitre « Stockage »

*

en fonction de la premiéere spécification atteinte
Tableau 6: Tableau de maintenance

11.3 Nettoyage
D A A1 B C C1

A Corps de la broche

Al Vis de fixation du corps de la broche
B  Mors de base

C Douille d'insertion

C1 Vis de fixation de la douille d'insertion
D  Piston du mandrin

[4)
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A AVERTISSEMENT

Blessures aux yeux et par coupure en cas d’ab-

sence de vétements de protection lors du proces-

sus de nettoyage !

m  Ne jamais nettoyer le produit a I'air comprimé.

m Les équipements de protection suivants doivent
étre portés en plus de I'équipement de base :

REMARQUE

Dommages sur les joints provoqués par un mau-
vais solvant !

m  Pour nettoyer le produit, ne pas utiliser de solvant
qui attaguent et endommagent les éléments
d'étanchéité installés. Les matériaux des élé-
ments d’étanchéité peuvent étre du NBR, du Vi-
ton, du PUR.

m  Pour nettoyer le produit, ne pas utiliser de solvant
contenant de I'ester ou polaire.

REMARQUE

Dommages matériels en cas de montage incorrect

des éléments d’étanchéité !

m Les éléments d'étanchéité manquants ou endom-
magés doivent étre remplaces.

m  Veiller a ce que les éléments d'étanchéité ne tom-
bent pas pendant le montage / démontage ou ne
soient pas endommageés, et les lubrifier Iégére-
ment le cas échéant.

La condition préalable a I'obtention des tolérances de con-
centricité et de planéité est la propreté des diameétres de bu-
tée et de guidage correspondants.

1. Démonter I'élément de serrage du produit [voir chapitre
« Démontage de I'élément de serrage »].

2. Démonter le produit de la machine [voir chapitre « Dé-
montage du produit »].
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A AVERTISSEMENT

Blessures graves provoquées par un déséquilibre
en cas de réassemblage non conforme !

Les piéces individuelles du produit doivent étre
remontés dans la méme position.

Marquer le cas échéant la position des pieces in-
dividuelles les unes par rapport aux autres avant
de démonter le produit.

REMARQUE

Dommages matériels en cas de démontage non
conforme du produit !

Tout autre désassemblage que celui représenté
dans le schéma en vue éclatée est interdit.

3. Désassembler le produit selon le schéma en vue écla-

tée.

4. Nettoyer tous les composants avec un produit nettoyant
sans ester et non polaire et un chiffon doux, non pelu-
cheux et résistant aux déchirures pour éliminer tous les
résidus d’huile et de graisse et vérifier 'absence de
dommages visibles.

5. Désassembler le produit selon le schéma en vue écla-
tée. Pour 'assemblage, les points suivants doivent étre
respectes :

Les vis de fixation doivent étre remplacées en cas
d’'usure ou de dommage.

Serrer toutes les vis de fixation avec le couple pres-
crit [voir marquage et/ou voir chapitre « Couples de
serrage des vis »]. Lors du serrage des vis, il faut
veiller a l'uniformité, pour éviter un défaut sous
charge.

L’application de lubrifiant n’est prévue que sur les
surfaces mécaniques. Respecter les indications re-
latives aux lubrifiants [voir chapitre « Utilisation de
lubrifiants »].

Eviter une trop grande quantité de lubrifiant sur la
surface de contact, car cela peut provoquer des dé-
fauts de planéité.

Les éléments d'étanchéité [par exemple les joints
toriques, les joints carrés] ainsi que les surfaces
d'étanchéité doivent étre graissés. Respecter les in-
dications relatives aux graisses [voir chapitre « Uti-
lisation de lubrifiants »].

6. Lubrifier le produit [voir chapitre « Lubrifier le produit »].

o
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11.4 Contrdle visuel

Un contréle visuel du produit doit étre effectué une fois par
jour pour détecter les dommages éventuels sur le produit au
plus tot.

Le produit doit étre vérifié pour contréler 'absence de fis-
sures et de dommages, notamment sur les surfaces de ser-
rage et d'attache.
Il faut également vérifier que toutes les vis de fixation sont
bien serrées.
En cas de dommage constaté, les composants correspon-
dants doivent immédiatement étre remplacés par des piéces
de rechange d'origine du fabricant.
En cas d’encrassement important, le produit doit étre nettoyé
[voir chapitre « Nettoyage »].

11.5 Lubrifier le produit

A DANGER

Blessures graves en cas de projections de pieces
liées a une lubrification incorrecte du produit !

m La valeur de la force de serrage ne doit jamais
étre inférieure a la valeur limite inférieure de la
force de serrage [voir chapitre « Diagramme de la
force de serrage-vitesse de rotation »].

m Les intervalles de maintenance doivent impérati-
vement étre respectés [voir chapitre « Plan de
maintenance »].

La lubrification est effectuée a chaque nettoyage, mainte-
nance, a chague assemblage et plus en cas de besoin.

Le produit est équipé de buses de lubrification.
1. Placer le produit en position débloquée.

A AVERTISSEMENT

Blessures par chocs et par coupure en cas de glis-
sement lors de la lubrification avec une pompe a
graisse haute pression !

m Veiller & positionner la pompe a graisse haute
pression correctement.

ﬁ INFORMATION

Tous les segments du produit doivent étre lubrifiés de
facon homogene pour éviter un déséquilibre.

£y
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Taille du mandrin Nombre de courses

165 2
215 4
260 4
315 4

Tableau 7: Nombre de courses

2. Alaide de la pompe a graisse haute pression [non four-
nie & la livraison], injecter de la graisse via les buses de
lubrification. Le nombre de courses dépend de la taille
du produit et s'applique pour chaque buse de lubrifica-
tion.

3. Retirer les écoulements de graisse, la graisse usagée
ou les excédents de graisse sur tous les points de grais-
sage et les éliminer conformément aux dispositions lo-
cales applicables.

4. Parcourir la course totale a plusieurs reprises apres la
lubrification.

5. Vérifier la force de serrage et répéter le processus le cas
échéant.
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11.6 Utilisation de lubrifiants

Pour atteindre les bonnes performances du produit, utiliser
les lubrifiants prescrits.

Utiliser uniquement de la graisse qui correspond aux exi-
gences de base en termes d’adhérence, de résistance a la
pression et de solubilité dans les lubrifiants réfrigérants. En
outre, il ne doit pas y avoir de particules de salissures dans
la graisse, car elles provoquent des erreurs de fonctionne-
ment si elles s’insérent entre deux surfaces de contact. Les
lubrifiants suivants sont recommandés pour cela :

Graisse universelle GP 355
[Voir catalogue produit HAINBUCH]

Alternative :
- : Désignation du
Lubrifiant Fabricant produit
MicroGleit GP 355
Kluber QNB 50
Graisse
Zeller & Gmelin DIVINOL SD24440
Bremer & Leguill RIVOLTA W.A.P.

Tableau 8: Choix du lubrifiant

| REMARQUE

Dysfonctionnement du produit en cas de combi-
naison de différentes graisses !

m Les différentes graisses ne doivent pas étre mé-
langées.

m  Avant d’utiliser une autre graisse, nettoyer entié-
rement le produit.

Un pistolet a graisse a piston peut étre utilisé pour appliquer
la graisse. Le pistolet a graisse a piston est rempli avec la
graisse choisie qui est enfoncée dans le produit. En outre, le
pistolet a graisse a piston dispose d'un embout pointu.
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12 Mise au rebut

Siaucun accord de reprise ou de mise au rebut n’a été établi,
recycler les composants désassemblés.

| REMARQUE

Dommages conséquents pour I’environnement en
cas d'élimination inappropriée de substances né-
fastes pour I’environnement !

m Les lubrifiants, matiéres premiéres et consom-
mables doivent faire I'objet d'un traitement spécial
des déchets et doivent uniquement étre éliminés
par des entreprises de traitement agréées.

Collecter les huiles / graisses a vidanger dans des récipients
adaptés et les éliminer selon les dispositions locales appli-
cables.

Les autorités communales locales ou les entreprises spécia-
lisées dans le traitement des déchets fournissent des infor-
mations sur I'élimination respectueuse de I'environnement.
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13 Défauts

Le chapitre suivant décrit les causes possibles des défauts
et les travaux nécessaires pour les éliminer.

Si les défauts surviennent fréquemment, raccourcir l'inter-
valle de maintenance en fonction des contraintes effectives.

En cas de défauts ne pouvant étre résolus a l'aide des ins-
tructions suivantes, contacter le fabricant [voir chapitre
« Contact »].

13.1 Procédure en cas de défaut
Le principe suivant s'applique :

1.

En cas de défauts qui représentent un danger immeédiat
pour les personnes ou les objets, appuyer immédiate-
ment sur le bouton d'arrét d’'urgence de la machine-outil.

Déterminer la cause du défaut.

Si la résolution des défauts nécessite des travaux dans
la zone de danger, passer la machine-outil en mode de
réglage.

Signaler immédiatement le défaut aux responsables sur
site.

En fonction du type de défaut, le faire résoudre par des
spécialistes agréés dans le domaine de compétence
correspondant.

ﬁ INFORMATION

Le tableau des défauts présentés ci-aprées fournit des
informations sur les personnes habilitées a procéder
a la résolution des défauts.

En cas de défaut non provoqué par le produit, la cause
du défaut peut étre située au niveau de la machine-outil.
Voir aussi la notice d’utilisation de la machine-outil & ce
sujet.
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13.2 Tableau des défauts

. Causes 2 ] o :
Défaut : Résolution Résolution par
possibles
Encrassement des Démonter I'élément de serrage et
composants expo- le nettoyer, démonter le moyen de Personnel spé-
sés a I'exercice serrage si nécessaire, le désas- cialisé
. d’une force sembler et le nettoyer
Défaut de la y
course axiale dans Adaptateur de tube
le moyen de de traction défec- Contacter le fabricant Fabricant
serrage tueux
Mauvais position-  Vérifier la position du tube de trac- .
; o Personnel spé-
nement du tube de tion et I'aligner avec le moyen de cialisé
traction serrage
L'élément de .
Défaut de la . . .
serrage est . Voir le défaut « Défaut de la
impossible & course axiale dans course axiale dans le moyen de
: le moyen de ser-
installer / rage serrage »
remplacer 9
Piéce a usiner en- - i
Utiliser un élément de serrage
dehors de la por- adapté
tée du diamétre P
Force d’actionne-
La force de . . . .
ment axiale sur le  Vérifier les réglages de la ma- Personnel spé-
serrage est trop : : . o . N
faible tube de traction chine, les corriger si nécessaire cialisé
trop faible
. ... Vérifier la lubrification du moyen
Etat de lubrification ) 1 Moy
. de serrage, la corriger si néces-
incorrect .
saire
Force d’actionne-
La force de . - . .
ment axiale sur le  Vérifier les réglages de la ma- Personnel spé-
serrage est trop i . . - . S
levée tube de traction chine, les corriger si nécessaire cialisé
trop élevée
Défaut de concen- Vérifier la concentricité du moyen
tricité du moyen de de serrage, la corriger si néces-
serrage saire
Défaut de planéité Veérifier la planéité du moyen de
du moyen de ser-  serrage, nettoyer les surfaces de
Différence de géo- rage contact si nécessaire i
o 2 Personnel spé-
metrie sur la piece , . _ ialisé
3 usiner Eléments de ser-  Contrdler la distance clalise

rage mal montés et la corriger si nécessaire

Zone d’insertion Démonter les éléments de serrage
encrassée sur :

'élément de ser-  Nettoyer la zone de l'accouple-
rage ment et I'élément de serrage

o
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Défaut

Causes
possibles

Résolution Résolution par

Défaut de forme
sur la piéce a
cause d'un mau-
vais type d'élément
de serrage

Utiliser un élément de serrage
adapté

Déformation élas-
tique

Réduire la force de serrage a la
valeur adéquate pour le moyen de
serrage et la piéce a usiner

Vérifier le matériau de la piece a
usiner

Marques sur la
surface de serrage

La force de ser-
rage est trop éle-
vée

Réduire la force de serrage a la
valeur adéquate pour le moyen de
serrage et la piéce a usiner

Mauvais type
d'élément de ser-
rage

Utiliser un élément de serrage
adapté

Elément de ser-
rage encrasseé

Nettoyer I'élément de serrage
Personnel spé-

Elément de ser-
rage endommagé

cialisé

Remplacer I'élément de serrage

La différence de
cotes entre le dia-
meétre de la piéce
et les éléments de
serrage est trop
importante

Utiliser un élément de serrage
avec un diameétre de serrage
adapté

Les copeaux
s'infiltrent

dans le moyen de
serrage

Douilles d’insertion
manquantes

Personnel spé-

Monter des douilles d'insertion o,
cialisé

Tableau 9: Tableau des défauts

13.3 Mise en service apreés résolution du défaut

Une fois le défaut résolu, suivre les étapes suivantes pour la
remise en service .

1. Réinitialiser les dispositifs d'arrét d’'urgence.
2. Valider le défaut sur la commande de la machine-outil.
3. Veérifier que personne ne se trouve dans la zone de dan-

ger.

4. Démarrer la machine-outil.
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14 Annexe
14.1 Contact

Pour les commandes, les rendez-vous et les cas d'urgence,
les lignes d'assistance suivantes sont a votre disposition.

Hotline de commande

Commande rapide, livraison rapide. Un appel suffit :
+49 7144. 907-333

Hotline pour les rendez-vous

Statut actuel de votre commande ? il suffit d'appeler :
+49 7144. 907-222

Appel d’urgence 24h/24

Risques de crash ou autre cas d’urgence technique ?
Nos experts sont a votre disposition en permanence :
+49 7144. 907-444

Pour obtenir des conseils ou de l'aide, les partenaires com-
merciaux indiqués sur www.hainbuch.com et les employés
du service technigue sont a disposition.

14.2 Certificat du fabricant

Le certificat du fabricant est fourni avec le produit et sa no-
tice.
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