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1 Généralités
1.1 Informations concernant cette notice

Cette notice permet de manipuler le produit de fagon sécuri-
sée et efficace.

La notice fait partie intégrante du produit et doit étre conser-
vée de facon accessible en permanence a proximité immeédi-
ate du produit pour le personnel. Le personnel doit avoir lu
attentivement et compris cette notice avant de commencer
tous travaux. La condition préalable pour travailler en toute
sécurité est de respecter toutes les consignes de sécurité
spécifiées et les consignes de manipulation dans la présente
notice.

Si le produit est transmis a des tiers, cette notice doit étre
jointe.

Les illustrations dans cette notice servent a la compréhen-
sion de base et peuvent différer du modele effectif du pro-
duit.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves par des produits individuels ou
leurs combinaisons inadaptées !

A Tout es | es notices do
produits et de leurs combinaisons doivent étre
lues et respectées.

1.2 Explication des symboles

Les consignes de sécurité sont indiquées par des symboles

dans cette notice. Les consignes de sécurité sont introduites

par des mots dbéavertissement qgui
risque.

Respecter impérativement les consignes de sécurité et agir

avec prudence pour éviter les accidents, les blessures phy-

sigues et les dommages matériels.

Consignes de sécurit¢ A\ DANGER

€ indique une sitwuation
ra’ nant un d®c s ou des
pas évitée.

A AVERTISSEMENT

€ indigue une situation
vant entrainer un déces ou des blessures graves si
ell e nbest pas ®vit®e.

A ATTENTION

€ indigue une situation
vant entrainer des blessures moyennes ou légeres si
el l e neéewét pas

3
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REMARQUE

€ indique une situation
vant entra’  ner des domma
pas évitée.

Conseils et recomman- ﬁ INFORMATIONS

dations & fournit des conseils
ainsi que des informations pour un fonctionnement ef-
ficace et fiable.

e fait r®f ®rence ~ d' aut
nipulation en toute sécurité.

Des symboles d'avertissement peuvent étre indiqués sur le
produit ou ses pieces individuelles.

Respecter impérativement les symboles d'avertissement et
agir avec prudence pour éviter les accidents, les blessures
physiques et les dommages matériels.

€ signale une accumul ati on
des ressorts].

é avertit contre | es bl essi

€ indique qudil faut lire |

1.3 Définition des termes
1.3.1 Position de déblocage

La position de déblocage signifie que le moyen de serrage
est desserré. Si le moyen de serrage est desserré, la piece
est également libérée simultanément.

4]
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1.3.2 Réserve de serrage complete

Une réserve de serrage complete signifie que le moyen de
serrage est serré sans piece. La course compléte a été utili-
sée et le moyen de serrage se trouve ainsi en position finale
de la réserve de serrage.

1.4 Limite de responsabilité

Toutes les indications et informations dans cette notice ont
été compilées en tenant compte des normes et dispositions
applicables, du niveau de la technique ainsi que de hos hom-
breuses années de connaissances et expériences.

Le fabricant nbassume aucune

mages provoqués dans les cas suivants :

Non-respect de la notice

Utilisation non conforme

Intervention de personnes non formées
Transformations arbitraires

Modifications techniques

Utilisation de piéces de rechange non homologuées
Utilisation dbébaccessoires

Montage et utilisation d'éléments de serrage qui ne sont
pas ddéorigine du fabrican

Les obligations spécifiées dans le contrat de livraison, les
conditions de vente générales ainsi que les conditions de li-
vraison du fabricant et les réglementations Iégales applica-
bles au moment de la conclusion du contrat s'appliquent.

> >» >» >» >» >» >»® >

1.5 Propriété intellectuelle
Cette notice est prot ®g®e par

tinée a un usage interne uniquement.

Le transfert de la notice a des tiers, les reproductions de
toute sorte et de toute for
ploitation et / ou la communication du contenu ne sont pas

autori s®s sans | 6accord ®cri

ternes.

Les infractions impliquent des dédommagements. Sous re-
serve dbéautres exigences.

1.6 Contenu de la livraison

Le contenu de la livraison du produit inclut ce qui suit :

A SPANNTOP nova

A Notice d'utilisation

Equipements requis supplémentaires et fournis en option
dans le contenu de la livraison :

A Faux plateau de la broche

A Adaptateur de tube de traction
A Téte de serrage

A Butée de piece

resp

o
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A

Dispositif de changement

1.7 Piéces de rechange et accessoires
/\ AVERTISSEMENT

Blessures graves provoquées par des pieces de
rechange incorrectes ou défectueuses !

A Utiliser uniquement de
gine du fabricant.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves provoquées par des éléments
de serrage incorrects ou défectueux !

A Utiliser uniguement des éléments de serrage
déorigine du fabricant

REMARQUE

Dommages, dysfonctionnements ou panne totale
du produit ou de la machine-outil en cas de piéces
de rechange incorrectes ou défectueuses !

A Utiliser uniquement de
gine du fabricant.

REMARQUE

Dommages, dysfonctionnements ou panne totale
du produit ou de la machine-outil en cas d'élé-
ments de serrage incorrects ou défectueux !

A Utiliser uniguement des éléments de serrage
déoorigine du fabricant

Les pieces de rechange et accessoires sont disponibles
aupres des vendeurs agréés ou directement auprés du fab-
ricant [voir chapitre « Contact »].

Par

principe |l es pi ces dou

la piéce a usiner ne sont pas concernées par la garantie.

1.8 Conditions de garantie

Les conditions de garantie sont spécifiées dans les conditi-
ons générales de vente du fabricant.

sur e

e
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2 Seécurité

21 Responsabi

Cette section fournit un apercu de tous les aspects de sécu-
rité importants pour une protection optimale du personnel
ainsi que pour un fonctionnement sécurisé et sans dysfonc-
tionnements.

l' i t® de | 0expl oitant

Le produitest wutili s® dans | e secteur

du produit est donc soumis a des obligations Iégales relati-
ves a la sécurité au travail.

En plus des consignes de s®curit®

tion, les dispositions locales relatives a la sécurité, a la pré-
vention des accidents et °
applicables au domaine d'application du produit ainsi que la
notice de la machine-outil doivent étre respectées.

Aucune modification ne doit étre apportée au produit. La re-
sponsabilité en cas de blessures physiques et / ou de dom-
mages matériels associé(e)s incombe entieremen t
ploitant.

Sont exclues les piéces interchangeables qui ont été ap-
prouvées explicitement par HAINBUCH pour un traitement
autonome, sans jamais dépasser les limites prescrites.

/\ DANGER

Blessures graves en cas de projections de piéces

|l i ®es ° | a chute de | a f

pression d'alimentation !

A 1 faut sbdbassurer c!'te®
tionnement / la pression d'alimentation ne baisse
pas pendant | O6duit i | i sat

A Si aucune mesure de ma
tionnement |/ pression
au niveau de | a machinr

sur cette machine est interdite.

La notice d'utilisation de la machine-outil doit étre
respectée.

>

Il faut notamment veiller a ce que les requétes de position
de fin de course de la machine-outil soient configurées pour
le produit correspondant.

pro

o
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A DANGER

Blessures graves en cas de projections de piéces
provoquées par un mauvais réglage de lamachine
|

A Régler les requétes de fin de course de la ma-
chine-outil sur le produit correspondant.

A Vérifier régulierement les requétes de fin de
course de la machine-outil [voir chapitre « Plan de
maintenance »].

Si |l a position finale
ne doit plus étre utilisé.

b~

2.2 Exigences concernant le personnel
/\ AVERTISSEMENT

De graves blessures liées a une manipulation non
conforme du produit peuvent survenir en cas de
gualification insuffisante du personnel !

A Toutes les activités doivent uniquement étre ef-
fectuées par du personnel qualifié dans le do-
maine d'activité correspondant.

AVERTISSEMENT

De graves blessures peuvent étre provoquées lors
déun passage de personne
la zone de travail !

A Tenir les personnes non autorisées éloignées de
la zone de travail.

A En cas de doute, parler aux personnes et leur sig-
naler la zone de travail.

A Interrompre le travail tant que des personnes non
autorisées se trouvent dans la zone de travail.

REMARQUE

Des dommages matériels graves liés a une mani-
pulation non conforme du produit peuvent surve-
nir en cas de qualification insuffisante du person-
nel !

A Toutes les activités doivent uniquement étre ef-
fectuées par du personnel qualifié dans le do-
maine d'activité correspondant.

Les qualifications suivantes sont spécifiées dans cette notice
pour différents domaines d'activité :

Personnel spécialisé

Le

personnel sp®cialis® est

confi ®es et doi d-eaneiles daagers @ot
tentiels en mesure grace a sa formation professionnelle, a

4]
Hotline de commande +49 7144.907-333 ‘ HAINBUCH ‘ 13



ses connaissances et a son expérience, ainsi que grace a
ses connaissances des dispositions pertinentes de la situa-
tion.

Spécialiste en hydraulique

Le spécialiste en hydraulique est formé aux domaines
d'activité spécifiques dans lesquels il est actif et connait les
normes et dispositions pertinentes.

Le spécialiste en hydraulique peut effectuer des travaux sur
des installations hydrauliques et reconnaitre et éviter par lui-
méme les dangers potentiels grace a sa formation profes-
sionnelle et a son expérience.

Spécialiste en pneumatique

Le spécialiste en pneumatique est formé aux domaines
d'activité spécifiques dans lesquels il est actif et connait les
normes et dispositions pertinentes.

Le spécialiste en pneumatique peut effectuer des travaux
sur des installations pneumatiques et reconnaitre et éviter
par lui-méme les dangers potentiels grace a sa formation
professionnelle et & son expérience.

Electricien

L6O®l ectricien est form® aux domai
dans lesquels il est actif et connait les normes et dispositions

pertinentes.

L'électricien peut effectuer des travaux sur des installations
électriques et reconnaitre et éviter par lui-méme les dangers

potentiels grace a sa formation professionnelle et a son
expérience.

Apprentis

Les apprentis doivent intervenir sur la machine uniquement
sous la surveillance et la direction de spécialistes du do-
maine d'application correspondant.

Seules les personnes considérées comme étant en mesure
doeffectuer |l eur travail de fa-on
venir comme membre du personnel. Les personnes dont la

capacité de réaction est altérée, par exemple par des
drogues, de | 6al cool ou ddos m®di c
risées a intervenir.

Lors du choix du personnel, respecter les dispositions appli-
cables sur |l e site doéexploitation
sion.

2.3 Utilisation conforme

Le produit est destiné a un montage dans une machine con-
forme CE avec un équipement de protection séparateur.

Le produit sert wuniquement
tice [voir chapitre « Utilisation »]. En outre, un usage étendu
peut étre convenu contractuellement entre le fabricant et
| 6expl oitant

3
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Le produit doit uniquement étre monté, utilisé, entretenu et
nettoyé par des membres du personnel formés dans le do-
maine correspondant [voir chapitre « Exigences relatives
au personnel »].

Le produit doit uniguement étre utilisé dans le cadre des
valeurs techniques spécifiées [voir chapitre « Informations
générales » et chapitre«Condi ti ons &]d0ex

En outr e, | es l i mites dou
jamais étre dépasseées [voir chapitre« Re st r i ct i c
tion »].

Le produit doit étre entretenu régulierement [voir chapitre
« Plan de maintenance »].

La sécurité de fonctionnement du produit est garantie dans

|l e cadre de | 6utilisation conforn
tions de sécurité applicables, dans la mesure du prévisible.
Léutilisation conforme inclut ®ga

les informations de la présente notice.

Toute utilisation non conforme ou autre utilisation du produit
est considérée comme un usage abusif et peut provoquer
des situations dangereuses.

A DANGER

Blessures graves en cas de mauvaise utilisation
du produit !

A A utiliser uniquement dans une machine-outil
conforme CE avec un équipement de protection
séparateur.

€ utiliser wuniguement
chapitre « Utilisation »].

Utilisation du produit uniguement par des profes-
sionnels formés dans le domaine de spécialité
correspondant [voir chapitre « Exigences con-
cernant le personnel »].

Ne jamais dépasser les données techniques
spécifiées sur le produit [voir chapitre « Infor-
mations générales » et le chapitre « Conditions
doexpl o]itati on

Les i mites déutilisat
jamais étre dépassées |[voir chapitre « Re-
strictionsyl.doéutilisat:i

Le produit doit étre entretenu régulierement [voir
chapitre « Plan de maintenance »].

A utiliser uniquement avec des composants et /
ou des éléments de serrage homologués.

>

>

>

>

>

b~
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A DANGER

Blessures graves provoquées par des projections
de piéces lors de la mise en service sans piece !

A Ne jamais mettre le produit en rotation sans
piece.

A Pour la mise en service, une piéce adaptée doit
étre serrée sur tous les points de serrage disponi-
bles.

REMARQUE

Dommages matériels en cas de mauvaise utilisa-
tion du produit !

A A utiliser uniguement dans une machine-outil
conforme CE avec un équipement de protection
séparateur.

€ utiliser wuniguement
chapitre « Utilisation »].

Utilisation du produit uniguement par des profes-
sionnels formés dans le domaine de spécialité
correspondant [voir chapitre « Exigences con-
cernant le personnel »].

Ne jamais dépasser les données techniques
spécifiees sur le produit [voir chapitre « Infor-
mations générales » et le chapitre « Conditions
doexpl eo]itati on

Les limites douti |l i sati on du
jamais étre dépassées |[voir chapitre « Re-
strictions».déutilisat:i

Le produit doit étre entretenu régulierement [voir
chapitre « Plan de maintenance »].

A utiliser uniquement avec des composants et /
ou des éléments de serrage homologués.

b~

>

>

>

>

>

Les réclamations de toute sorte concernant des dommages
provoqués par une utilisation non conforme sont exclues.

Une utilisation non conforme du produit est par exemple

A
A

p>3)

Si les pieces a usiner ne sont pas serrées correctement.

Si des personnes sans équipements de protection sup-
plémentaires interviennent sur le produit sans respecter
les régles de sécurité, pour usiner une piece serrée par
exemple.

Si le produit est utilisé pour des machines, des piéces
ou des piéces interchangeables non prévues.

o
‘ HAINBUCH
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2.4 Equipement de protection individuelle

A porter par principe :

Equipement de protec-
tion supplémentaire

Pour les travaux, il est obligatoire de porter des équipements
de protection individuelle pour réduire les risques pour la
sante.

Porter les équipements de protection requis pour les travaux
correspondants en permanence pendant les travaux.

Les indications spécifiées dans la zone de travail concernant
les équipements de protection individuelle doivent étre re-
specteées.

Les équipements suivants doivent étre portés par principe
pour tous les travaux :

Vétements de travalil

Il s'agit de vétements de travail serrés avec une faible ré-
sistance aux déchirures, avec des manches serrées et
sans pieces proéminentes. lls servent principalement de
protection, lorsque des piéces mobiles de la machine pour-
raient les happer. Ne pas porter de bagues, de colliers et
d'autres bijoux.

Chaussures de sécurité

Pour la protection contre les chutes de piéces lourdes et les
glissades sur des supports glissants.

Lunettes de protection

Pour protéger les yeux contre les projections de piéces et
les éclaboussures de liquides.

Filet en résille

Pour protéger les cheveux longs et éviter qu'ils ne soient
coincés dans des pieces rotatives de la machine-outil.

En cas de réalisation de travaux spéciaux, des équipe-
ments de protection supplémentaires sont nécessaires. lls
sont spécifiés dans les différents chapitres de cette notice.
La section suivante décrit ces équipements de protection
supplémentaires :

Gants de protection

Pour protéger les mains par exemple contre les frictions,
les égratignures, les piqlres ou les blessures profondes
ainsi que contre les contacts avec des surfaces chaudes.

4]
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2.5 Dangers spécifiques

Composants mobiles

Course

Casque de protection

Pour protéger contre les chutes et les projections de piéces
et de matériaux.

La section suivante décrit les risques résiduels qui résultent
du montage du produit dans une machine-outil. Dans tous
les cas, les risques résiduels, qui ont été définis dans le ca-
dre d'une analyse des risques de la machine-outil, doivent
tre sp®cifi®s par | 0expl oi
Respecter les consignes de sécurité mentionnées ici et les
avertissements dans les autres chapitres de cette notice d'u-
tilisation pour réduire les risques pour la santé et éviter les
situations dangereuses.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de contact avec des com-
posants rotatifs et / ou mobiles !

A Ne pas ouvrir les couvercles ou les portes cou-
lissantes pendant le fonctionnement.

A Ne pas toucher les composants rotatifs et / ou en
mouvement pendant le fonctionnement.

A . Respecter | es dimensi o
composants mobiles.
A Avant d'ouvrir les recouvrements, veiller a ce

gubaucune pi ce ne bou

A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement provoquées par
la course du produit !

A Ne jamais passer les mains dans la zone des
pieces mobiles.

A Eviter dbéex®cuter |l e p
con incontrélée [par exemple avec un montage in-
correct de | 6alimentat
programmation incorrecte].

tant

18
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Serrage de piéce insuf-
fisant

Serrage de piéce insuf-
fisant

Pieces tranchantes

2.6 Produits PRFC

A DANGER

Blessures graves en cas de projections de piéces
provoquées par un serrage de piece insuffisant !

A Les ébauches de pieces ne doivent pas se trou-
ver en-dehors de la portée du diametre.

A Le serrage de la piece ne doit pas étre effectué
en-dehors des limites définies [voir chapitre « Re-
strictions».doéutilisat:i

A Les valeurs de performance maximales ne doi-
vent pas étre dépassées [voir chapitre « Infor-
mations générales »].

AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de rupture des piéces in-

di viduell es du produit e

ment trop élevée !

A Controler régulierement la force d'actionnement
et | 6ajuster | e cas ®c

AVERTISSEMENT

Blessures graves par coupure par des piéces et
des arétes tranchantes !

A Le montage des piéces individuelles doit unique-
ment étre effectué par des spécialistes qualifiés
du domaine d'activité correspondant.

Les équipements de protection suivants doivent
étre portés en plus de I'équipement de base :

>

Les produits en fibres carbones sont utilisés dans les ma-
chines-outils hautement dynamiques pour réduire le couple
de support de la masse totale.

Les produits sont marqués avec le complément CFK dans la
désignation du produit.

Pour les composants en carbone du produit PRFC, les
points suivants doivent étre respectés :

4]
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A AVERTISSEMENT

Blessures graves provoquées par une perte de ré-
sistance du produit !

A Vérifier que le produit ne présente pas de dom-
mages Vvisibles ou de t
les composants en carbone !

A En cas de dommage, ne continuer a travailler
qgudapr s aaé&lefabricart.0o nt
INFORMATION

Pour les produits PRFC, le faux plateau est toujours
en aluminium.

Les différents couples de serrage pour les compo-
sants en aluminium doivent étre respectés [voir chapi-
tre « Couples de serrage des vis »].

2.7 Autres consignes de sécurité

A DANGER

Blessures graves par des projections de piéces en
cas de desserrage pendant la rotation !

A Ne jamais desserrer la piece lorsque la machine
est en rotation.

AVERTISSEMENT

Graves blessures a la téte en se penchant dans

| 6espace de travlail de |

A- Ne se pencher dans | 6e
chine que si aucun outil tranchant ou objet pointu
ne sO6y trouve ou | e cat:

A Ne jamais passer des parties du corps sous des
pieces présentant un risque de chute dans
| 6 es p ac aildelamachina. v

AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de blocage de parties du
corps dans des broches rotatives de la machine!

A Ne jamais saisir le produit alors que la broche de
la machine est toujours en rotation.

A Avant de travailler sur le produit, veiller a ce que
la broche de la machine ne puisse pas étre dé-
marrée.

o
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A AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de passage des memb-
res dans les fentes et les percages !

A Ne jamais passer les membres dans les fentes ou
les percages.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves par des projections de pieces en
cas de desserrage !

A Desserrer uniquement la piéce si elle est sécuri-
sée contre les chutes.

A AVERTISSEMENT

Bl essures graves provoqu
produits endommagés ou de leurs composants et
accessoires !

A Contrller r®guli remen
visibles sur les produits ou leurs composants et
accessoires [voir chapitre « Contréles » et chapi-
tre « Nettoyage »].

A L'utilisation de produits endommagés, de leurs
composants endommagés et / ou des acces-
soires endommageés est interdite.

A Signal er i mm®di at ement
ploitant.

A Les composants / accessoires endommagés doi-

vent étre remplacés par des piéces de rechange
déorigine | accessoire

A ATTENTION

Blessures par coupure provoquées par des bords
tranchants et des arétes en c as dous
déajustemenlt s r ®p®t ®s

Eliminer les bords tranchants et les arétes.

A
A Remplacer les composants usés par des pieces
de rechange doéorigine
| REMARQUE

Dommages matériels graves sur la machine-outil
/ le produit par des projections de pieces en cas
de desserrage pendant la rotation !

A Desserrer la piéce uniquement lorsque la ma-
chine nbéest pas en rot

4]
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2.8 Vis

2.9 Fonctionnalité

A

REMARQUE

Dommages mat ®riels en ca
vaises vis !

A Les vis sécurisées avec un agent de scellage ne
doivent pas étre ouvertes.

AVERTISSEMENT
Blessures graves provoquées par |I'éjection de vis
positionn®es sur | 6axe r

cas de montage / manipulation non conforme !

A Les vis sécurisées avec un agent de scellage ne
doivent pas étre ouvertes.

A Lesvis et tiges filetées installées de facon radiale
sur le produit qui ont été collées doivent a nou-
veau étre sécurisées avec une fixation de vis
classique a résistance moyenne et étre serrées
avec le couple de serrage prescrit [voir marquage
ou chapitre « Couples de serrage des Vvis »].
Avant de remonter | 0en
femelle doivent étre nettoyés et dégraisseés.

Les vis et tiges filetées installées de facon radiale
qui ne sont ni sécurisées ni collées avec de
I'agent de scellement doivent étre serrées avec le
couple de serrage prescrit [voir marquage ou
chapitre « Couples de serrage des vis »].

En cas de doute, contacter immédiatement le fab-
ricant pour déterminer la suite de la procédure.

>

>

AVERTISSEMENT
Bl essures graves en cas
portant du produit !

A Les consignes et intervalles de nettoyage doivent
impérativement étre respectés [voir chapitre
« Nettoyage »].

o
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210 Protect

on de I 6environnement

| REMARQUE

Dommages cons®quents pou

cas de mauvaise manipulation ou d'élimination in-

appropri ®e de substances:cs
ronnement !

A Si des substances n®fa
sont d®vers®es accide
ronnement, des mesures adaptées doivent étre
prises immédiatement.

En cas de doute, signaler les dommages aux au-
torités communales compétentes.

>

Les substances dangereuses
vantes sont utilisées :

Lubrifiants, agents auxiliai
Les lubrifiants comme les graisses et les huiles peuvent con-

tenir des substances toxiques. lls ne doivent pas étre dé-
ver s®s dans | 6environnement

Les substances nocives pour
éliminées de facon conforme [voir chapitre « Mise au re-
but »].

pour

r

es e

6eny
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3 Données techniques

3.1 Informations générales

© )
- = o s £ 3 @4
O ®© > o ] © O = ©
0 () (] ®© © S g o 0 o F
() T o = U o = o ° e g 9 x
o & ©—:t—2050 § =2 X — 5 53
= = wldoldo 0 = o 9 = O = = =0
© ¢ gpopg3Ve™ =2 xo F %O = 3 B
— (2] S = 0= 8 7)) ) n T Q S n — P 2 =
() T OCcvc 5 &0 = c (< D
© ] ) o ® TS © = S8 o o E o QL .
o O o oS 2wT 2 3 3 » [ =
c () T %) n I s o © 0
e 2 9o 5 3 k= 35 e =R =
N S w 3 0 = = E o I <
8,0- 4,0- @ 115,0-205,0
32 432 30 25 06 1,0 360 320 4,0 x 108.0-255.0 8000 25 70 41
10,5- 4,0- @ 144,0-180,0
42 442 25 20 06 1,0 295 23.0 6,5 % 115,0-240.0 7000 35 80 4/1
10,0- 4,0- @ 144,0-230,0
52 352 25 20 06 1,0 29.0 23,0 6,0 x 115,0-240,0 7000 40 94 411
13,0- 4,5- @ 160,0-230,0
65 465 25 20 06 1,0 435 350 8,5 % 115,0-250.0 6000 45 105 4/1
16,0- 60,0- @ 180,0-280,0
80 480 25 20 06 1,0 750 65,0 10,0 x 132,0-265.0 5500 50 115 4/1
32,0- 11,0- @ 235,0-280,0
100 15-100 5,0 3,0 2,0 15 76.0 550 21,0 x 151,0-295.0 5000 65 150 4/1

Tableau 1: Données techniques

3.2 Valeurs de puissance

REMARQUE

Dommages matériels sur les produits utilisés et /
ou la machine-outil en cas de dépassement des
valeurs de performance maximales !

A Les valeurs de performance maximales du pro-
duit ne doivent pas étre dépassées.

A Ne pas dépasser les valeurs de performance les
plus faibles parmi les valeurs maximales pour
tous les produits utilisées.

Utiliser le produit uniguement dans des ma-
chines-outils avec des valeurs de performance
identiques.

>

o
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ﬁ INFORMATION

Les indications concernant les valeurs de perfor-
mance maximales sont spécifiées sur le produit.

Si les valeurs de performance ne sont plus lisibles a
cause d'une influence abrasive, elles sont disponibles
dans la notice d'utilisation.

Les forces d'actionnement atteignables peuvent varier en

fonction du statut de maintenance [statut de lubrification et

degr ® dboébencrassement ] dRlan ger odui t
maintenance »].

Les forces de serrage r®alisabl es
tionnement, doivent étre vérifiées régulierement. Pour cela,

des mesures de la force de serrage statique doivent étre ré-

alisées.

La force de serrage mesurée doit se trouver dans la plage
admissible [voir chapitre « Diagramme de force de ser-
rage »).
33Qualit® do®quilibrage
Le produit est équilibré en usine [qualité d'équilibrage voir
chapitre « Informations générales »].
/\ DANGER
Blessures graves en cas de projections de piéces
provoquées par des produits mal équilibrés !

A Les pieces a révolution non symétriqgue ne doi-
vent pas étre serrées ou uniguement en accord
avec le fabricant.

A Les vis d'équilibrage et les poids d'équilibrage in-
stallés sur le produit ne doivent en aucun cas étre
retirés.

| REMARQUE

Dommages mat®riels en ca
produits mal équilibrés !

A Les piéces a révolution non symétrique ne doi-
vent pas étre serrées ou uniguement en accord
avec le fabricant.

Les vis d'équilibrage et les poids d'équilibrage in-
stallés sur le produit ne doivent en aucun cas étre
retires.

>
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3.4 Vitesse de rotation

Le produit est homologué pour une utilisation par rotation en
tournage.

La vitesse de rotation maximum est marquée sur le produit
[vitesse de rotation maximale voir chapitre « Informations
générales »].

A DANGER

Blessures graves par des projections de pieces en
cas de combinaison incorrecte de plusieurs
produits !

A La valeur la plus faible parmi toutes les vitesses
de rotation maximales indiquées pour les produits
combinés doit toujours étre respectée.

DANGER

Blessures graves par des projections de pieces en
cas de perte de la force de serrage liée a la force
centrifuge !

A Ne jamais mettre le produit en rotation sans
piece.

A En cas de points de serrage multiples, serrer une

piece adaptée sur chacun.

A Ajuster les forces d'usinage le cas échéant.

3.5 Diagramme de la force de serrage

Le diagramme de la force de serrage indique la plage admis-
sible dans laquelle la force de serrage axiale doit évoluer en
fonction de la force d'actionnement axiale.

Le diagramme de la force de serrage inclut les influences de
la friction et du diamétre de serrage.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de force de serrage trop
faible !

A Lesvaleurs mesurées pour la force de serrage ra-
diale Frad doivent étre situées dans la plage ad-
missible.

Si les valeurs calculées sont en-dehors de la
plage admissible, le produit doit impérativement
étre nettoyée [voir chapitre « Nettoyage »] et un
nouveau controle de la force de serrage doit étre
effectué.

Si les valeurs calculées apres le nettoyage sont
hors de la plage admissible, contacter le fabri-
cant.

>

b~
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3.5.1 Taille 32

Exemple de lecture :

En cas de force d'action-
nement axiale O de
20 kN, la force de serrage
radiale 'O  est située
dans une plage comprise
entre 15,3 kN et 63,5 kN.

A Valeur limite inférieure
B  Valeur limite supérieure

3.5.2 Taille 42

Exemple de lecture :

En cas de force d'action-
nement axiale 'O de
25 kN, la force de serrage
radiale 'O est située
dans une plage comprise
entre 22 kN et 66 kN.

A Valeur limite inférieure
B  Valeur limite supérieure

Frad [kN] ‘

80 -
70:
60:
50:
40:
30:
20:

10 1

5"

Fox [KN]

0

50

—T ———
30  Fax [kN]

Hotline de commande +49 7144.907-333
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3.5.3 Taille 52

Exemple de lecture : Frad [KN] ‘
En cas de force d'action-

nement axiale O de 1o
25 kN, la force de serrage 100 A
radiale 'O  est située
dans une plage comprise 90
entre 22 kN et 66 kN.
80
70
60
50
40 |
30 |
20 |
10 | |
A Valeur limite inférieure ] N i-__
B Valeur limite supérieure 0 10 20 30 40 Fox [kN]
3.5.4 Taille 65
Exemple de lecture : )
p e Frad [kN]‘ =0 min
En cas de force d'action-
nement axiale O de 120
25 kN, la force de serrage
radiale 'O  est située 1o
dans une plage comprise 100
entre 28 kN et 66 kN.
90
80
70
60 QL
50
40 NP
30 1A DNN
20 /
10 A
A Valeur limite inférieure ANNY .
B  Valeur limite supérieure 0 5 20 30 40 45 Fox [kN]

3
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3.5.5 Taille 80

Exemple de lecture : Frod [kN]‘
. _ -
En cas de force d'action- 140 n=0min
nement axiale O de ' ] ' ) '
25 kN, la force de serrage 130
radiale 'O  est située 120 1
dans une plage comprise 110
entre 28 kN et 66 kN.
100
90
80
70
= R e T —= - f
60 74 !
50
40 NO\p .
30 {1 AN
20 /
10 A )
A Valeur limite inférieure £ ; - —
B Valeur limite supérieure 0o 5 20 30 40 45 50 Fax [kN]
3.5.6 Taille 100
Exemple de lecture : Froa [kN] o i
. 180 n=0min
En cas de force d'action- o
nement axiale O de
50 kN, la force de serrage 160
radiale 'O est située 150
dans une plage comprise 140
entre 79 kN et 132 kN. 130
120
110
100 \
90 |
80 |
70 !
" |
50 :
40 i
30 i
20 i
10 '
A Valeur limite inférieure . |
B  Valeur limite supérieure 0 10 20 30 40 50 60 Fax [kN]

4]
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SPANNTOP nova Kombi Axzug

Données techniques

36Conditions doéexploitation

Indication Valeur Unité
Plage de température ambiante 15-65 °C
Température de la piéce 080 °C
Humi dit® de | 6ai 080 %

Tableau2: Condi ti ons dbéexploitation

3.7 Désignation du type
La désignation de type se trouve sur le produit et comprend
les informations suivantes :

A Fabricant
A Désignation produit
A - Num®r o dbéidentification [indiaqu
A Année de fabrication
A Couple maximum ¢ a Q¢
A Force doéactionm@memM maxi mal e
A Force de serrage maximale "O Q0
30 ‘ HA?NBUCH Hotline de commande +49 7144.907-333



SPANNTOP nova Kombi Axzug

Structure et fonction

4 Structure et fonction

4.1 Apercu et description breve

a b~ WN

Faux plateau de la bro-
che

Butée de base
Accouplement
Unité de fonction

Téte de serrage [élément
de serrage]

Le moyen de serrage peut aussi bien étre utilisé comme

mandrin 7 passage pour | usi nage

mandrin avec butée.

Le faux plateau de la broche est montée sur la broche de la
machine.

Le moyen de serrage est vissé sur l'adaptateur du tube de
traction au tube de traction de la machine-outil et boulonné
avec le faux plateau de la broche.

L'élément de serrage a été installée dans le moyen de ser-
rage avec un dispositif de changement adapté et serre la
piéce a usiner.

La butée de piéce peut étre vissée sur la butée de base, vis-
sée directement ou étre réalisée sous forme de butée fron-
tale.

Le moyen de serrage fonctionne selon le principe Axzug.

L'élément de serrage effectue un mouvement axial en direc-
tion de la butée de piéce lors du serrage.

Léaccoupl ement mobile tire
cone fixe.

La piéce usinée est ainsi bien serrée sur la butée de piéce
verticale.

| 6 ®1 ®

[4)
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Cela renforce la rigidité de la fixation.
4.2 Accessoires requis
4.2.1 Faux plateau de la broche

Le faux plateau de la broche sert a adapter le moyen de ser-
rage sur la machine-outil.

En fonction du contenu de la commande, le faux plateau de
la broche peut étre fournie ou commandée par le client lui-
méme.

4.2.2 Adaptateur du tube de traction
lbadaptateur du tube de traction ¢
entre le tube de traction de la machine-outil et le moyen de
serrage et peut, en fonction du type de machine, étre réalisé
dans différentes formes.

4.2.3 Téte de serrage
La téte de serrage sert a accueillir la piece a usiner. Elle est
composée de segments durs en acier et en caoutchouc qui
sont reliés par vulcanisation.
En fonction des exigences de la piéce a usiner, la téte de
serrage est disponible dans différentes tailles et avec diffé-
rents profils et percages.

4.2.4 Butée de piece

La butée de piéce est réalisée aux dimensions de butée se-
lon les demandes du client.

4.3 Accessoires en option

Léaccessoire en option suivant es
la taille du produit.

4.3.1 Module en mors

: Le module en mors sert d'adaptation des moyens de ser-

rage pour | od6utilisation de
met d'étendre la plage de serrage du diametre du mandrin.

o
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SPANNTOP nova Kombi Axzug

Structure et fonction

432 Modul e magn®ti que

Le module magnétique sert d'élément d'adaptation pour uti-
|l i ser des mat ®ri aux ferr ome
tification ou en tournage.

Léadaptation du MANDO Adapt
de la piece.

4.3.4 Adaptation du cbne morse

: Grace a l'adaptation du cbne morse, il est possible de ré-
,’,_ /) aliser des adaptations via un raccord de cone morse.

435 Adaptation ddébun entra neur frontal

= Léadaptation d'"un entra’  net
sur toute sa longueur.

ra)
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4.3.6 Bague de protection contre les copeaux

Pour utiliser le moyen de serrage comme un mandrin avec
passage, la butée de base existante peut étre remplacée
par une bague de protection contre les copeaux.

4.3.7 Butée de base avec bague de protection contre les copeaux

Pour utiliser le moyen de serrage comme un mandrin avec
butée, la butée de base existante peut étre remplacée par
une butée de base avec bague de protection contre les
copeaux.

Le systeme de butée vario flex permetd 6 ®j ect e |
tiguement la piece du moyen de serrage.

'S 3

4.3.9 Systeme de butée vario part

Le systeme de butée vario part fonctionne selon le méme
principe quobdun caisson de ¢
hauteur par pas de 1 mm a l'aide de disques de précision.

Le systeme de butée vario quick fonctionne avec un file-
tage trapézoidal précis, qui permet de régler rapidement la
profondeur du mandrin.

o
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4.4 Equipement spécial

4.4.1 Dispositif de changement manuel

Les tiges du dispositif de changement sont utilisés dans les
percages interchangeables dans la téte de serrage. Le dis-
positif de changement est actionné par la force manuelle.
En fonction de la taille, le dispositif de changement est
congu pour un actionnement a une ou a deux mains. La
téte de serrage est serrée de facon fixe dans le dispositif
de changement et peut étre utilisée dans le moyen de ser-
rage apr s avoir ®t ® mont ®c¢
itif de changement

4.4.2 Dispositif de changement pneumatique

Les tiges du dispositif de changement sont utilisés dans les
percages prévus dans la téte de serrage. Le dispositif de
changement est act i obBEntfofctionder
la taille, le dispositif de changement est congu pour un ac-
tionnement a une ou a deux mains. La téte de serrage est
serrée de facon fixe dans le dispositif de changement et
peut étre utilisée dans le moyen de serrage apres avoir été
mont ®e ~ | 0int®rieur ° | 0ali

[4)
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5 Utilisation et | i mi tes dout

5.1 Utilisation

52Li mites

5.2.1 Nomenclature

Le produit est un moyen de serrage qui doit uniqguement
étre utilisé pour serrer une piece a révolution symétrique a

des fins dousi nadgepepux.r enl

En plus de son usage général, le présent produit a été
concgu et développé pour une application spéciale et docu-
mentée [voir schéma de la situation de serrage ou confir-
mation de commande].

Les autres domaines doappl
sation explicite par le fabricant.

Le moyen de serrage peut étre utilisé comme mandrin avec
butée. On peut monté directement une butée de base ou une
butée de piece. Différents points de raccordement sont pré-
vus sur le moyen de serrage pour cela.

Le moyen de serrage peut étre utilisé comme mandrin a pas-

sage pour | businage en Ieaaseg es.

doit étre démontée. Pour éviter un encrassement trop im-
portant, il est possible de monter une bague de protection
contre les copeaux en option.

A l'aide des adaptations des moyens de serrage correspon-

dantes du fabricant, le moyen de serrage peut étre modifié
rapidement pour un autre serrage.

doutilisation
Dans | e domaine de | dusinage

des pieces, le mandrin a téte de serrage est soumis a des
limites dans le cadre de son utilisation.

Dans le détail, quatre limites a analyser indépendamment
doivent étre vérifiées avant d'utiliser le mandrin a téte de ser-
rage.

Descrip- —jitg Explication
tion breve
. . Opération de tournage avec profondeur
W aa
de coupe
) - Facteur de contact
o 4G Diamétre de serrage de la téte de ser-
rage
(0] aa Diameétre du foret
Q aa Diamétre de serrage
L Diam tre dbéenl veme
Q aa N .
|l 6op®ration de tour

Po

par

o
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Descrip-

: X Unité  Explication

tion breve P
Avance |/ rotation d

Q aa nage
Avance |/ coupe de |

"0 Q0 Force d'actionnement axiale

O 0 Force dbéavance de |

0 5 Force de coupe de |
nage

0 5 Force de coupe maxi
de tournage

0 5 Supplément de force de serrage pour la
compensation de la rotation

O 0 La pesanteur de la piéce a usiner

- . Avance |/ rotation d

Q aa
cage

O 0 Force transversale

O 0 Force transversale maximum admissible

"O 0 Force de serrage radiale

O 0 Force de serrage radiale requise

0 5 Force de serrage pour éviter que la piece
ne se souleve
Force de serrage pour absorber la force

0 5 et les moments de coupe lors de la rota-
tion ou du per-age
du mandrin.

O Q0 Force de la contre-poupée

O Q0 Force maximale de la contre-poupée

Q — Force de coupe spécifique

0 aa Longueur totale du mandrin

0 aa Longueur de serrage

) 4G Distance point fort « Piece i Point de ser-
rage »

) 4G Distance « Usinage par percage radial -
Point de serrage »

0 aa Longueur de serrage

[4)
Hotline de commande +49 7144.907-333 ‘ HAINBUCH ‘ 37



Descrip-

: 3 Unité  Explication

tion breve P

0 aa Longueur de serrage minimum requise

U aa Longueur de serrage totale

0 aa Longueur de la piéce

0 aa Longueur du déport de la téte de serrage

5 4G Distance« Poi nt d éRomtideserg
rage » lors de la rotation

a 00 Dimensions de la téte de serrage

5 b a Couple de rotation
cage

. Couple lié a la force transversale sur

v 0 & N ;
|l 6axe du mandrin

) 5 & Couple maximum lié a la force transver-
sale sur | 6axe du m

o TQ Dimensions de la piéce

a 00 Dimensions maximales de la piece

3 G Qe Vitesse de rotation

0 - ldentifiant dousina
Distance centre de masse du segment de

i a la téte de serrage par rapport a l'axe rota-
tif du mandrin

ny i Facteur de dispersion de la force de ser-
rage

‘ - Coefficient de friction dans le sens axial

‘ - Coefficient de friction dans le sens radial

Tableau3: Nomencl ature des | imites doéuti

sat

o
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Le schéma suivant sert a la représentation graphique des
forces et couples utilisés dans les exemples ci-apres :

00 4 Q@ upp—
5.2.2 Premiere limite [longueur de la piece]

La longueur de serrage maximale, qui doit étre usinée sans
| "'aide dobébune | un-poupée coomegpordl@wu ne con
maximum a 6 fois le diamétre de serrage.

5.2.3 Deuxiéme limite [masse de la piece]

La masse maximale de la piece dépend de la taille du
mandrin a téte de serrage [voir Tableau 4].

[ Les valeurs sodéappliquent aux pi
eurs | imites ougnt®ourladinags enddrrasp p | i

) Dimensions maximales de la piéce

Taille du 0. ]

. < . A '\."\:‘4:.

mandrin a téte Ui
g horizontale Utilisation verticale

32 12 18

42 20 30

52 28 40

65 40 60

80 50 75

100 65 100

125 80 120

[4)
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Taille du

Dimensions maximales de la piece

O .
mandrin a téte —— SEET |
de serrage Utilisation Utilisation verticale
horizontale
140 100 150
160 120 180

Tableau 4: Dimensions maximales de la piece

5.2.4 Troisiéme limite [longueur de serrage]

La longueur de serrage ne doit pas étre inférieure a la lon-
gueur de serrage minimum requise 0 0

WS Piéce a usiner

WS

La longueur du déport de la téte de serrage 0 n 6 e s t
tout prise en compte.

Si les percages de serrage sont décalés [percage de téte],
il faut tenir compte du dégagement éventuel de la téte de
serrage lors du calcul de la longueur de serrage.

La longueur de serrage est calculée de la fagcon suivante :

0

0

0

De facon générale, celad Tt @ 'Q  s'applique

En

0

outre, ce gégalenentit sobap)

chia & [ en cas doéutilisat
avec un alésage de serrage lisse]

paa [ en cas doéutilisat
avec des rainures longitudinales et trans-
versales]
En cas doéutilisati
avec une premiére galerie fermée, des
spécifications différentes s'appliquent et
peuvent étre encore plus élevées. Ces
spécifications doivent étre demandées
au fabricant si nécessaire.

Xa & [en cas doutilisat
avec un quadrillage en Z]

uva a [ en cas doéutilisat
avec

un quadrillage en F]

Si une autre longueur de serrage plus courte et différente de
celle est prévue dans le schéma de la situation de serrage
par HAINBUCH, elle doit étre vérifiée a l'aide des contraintes
spécifiques de ce cas et étre jugée suffisante.

pas

du

o
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5.2.5 Quatrieme limite [forces]

Le calcul des forces extérieures exercées sur la piece est
expliqué dans la méthode de calcul suivante.

Il sbdbagit de d®terminer si

1. laforce de serrage requise pour absorber les forces ex-
térieures et les couples par le moyen de serrage peut
étre appliquée.

2. le moyen de serrage ne subit pas de dommages visibles
ou invisibles liés aux forces extérieures.

Les forces et les couples exercés sur la téte de serrage et
en dernier sur le mandrin de serrage sont essentiellement

a) des forces et couples dbéusinage
b) de la pesanteur de la piéce elle-méme,

c) des forces centrifuges compte tenu du poids de la téte
de serrage

d) le cas échéant des forces de contre-poupée
Principes de base pour les forces extérieures

A AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de non-respect des prin-
cipes de base pour un usinage par enlévement de
copeaux sécurisé !

A Pour un usinage par enlevement de copeaux
sécurisé, les principes doivent étre respectés en
permanence.

Les principes de base suivants doivent étre respectés :

ler principe Arim FLig >l

ET

2eme principe T« Jate

ET

3eme principe Lo Fuq4,

[ Pertinent pour | dusinage ¢
de percage axial.]

ET

4eme principe T4 Jaote

[Pertinent pour une opération de percage radiale, alignée
sur le centre ou pour une charge équivalente. Si les forces
radiales et les couples en résultant ne sont pas alignés sur
le centre, cela peut étre pris en compte par une quasi-force
de coupe en-dehors du centre.]

ET

4]
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5&éme principe S

[Pertinent pour une opération de percage radiale, alignée
sur le centre ou pour une charge équivalente. Si les forces
radiales et les couples en résultant ne sont pas alignés sur
le centre, cela peut étre pris en compte par une quasi-force
de coupe en-dehors du centre.]

Pour ces principes de base, on considere que le mandrin a
téte de serrage est utilisé pour un usinage par rotation ou un

usi nage par per-age axi al ou radi
exclu par principe douti lageser | e
®gal ement pour dobéautres op®ratior

contournages ou | es tr®fl ages par
cependant s'assurer que les forces et couples générés
soient comparés avec les valeurs équivalentes admissibles
ddéun usi na greou paapercagedfirade véofier la
fiabilit® de | 6application.

5.2.5.1 Concernant le principe 1: 3 »iE Folm sl
Définition de la force de serrage nécessaire

Pour définir la force de serrage nécessaire "O sous
vitesse de rotation, | @en®quation
Les ®quations sb6appliquent aussi

rotation longitudinales que pour les opérations de surfacage.
Les opérations de percage a l'avant des piéces peuvent
également étre calculées. Les usinages superposeés et sim-
ultanés par plusieurs outils par exemple ou les revolvers doi-
vent également étre superposés par calcul, cela signifie que
les forces de serrage radiales requises pour les différents
usinages individuels doivent étre additionnées.

Les usinages par percage et par rotation axiaux se superpo-

sent cependant rarement, car ils ne peuvent généralement

pas étre exécutés simultanément compte tenu des sens de

rotation opposés.

Pour le calcul, le point avec les forces les plus élevées, soit

l e moment | e plus d®bieéreutiliagéb | e de
comme base de calcul. En cas de doute, il faut examiner

plusieurs situations de coupe pour enregistrer les plus défa-

vorables.

Si des opérations de percage radiales doivent étre effec-

tuées, en plus de la définition de la force de serrage radiale

requise 'O , principalement le contréle de la force trans-

versale exercée "O et le couple qui en résulte 0 jouent un

role essentiel.

Largeur doexpansion de | a force d
Le facteur de | argeur dobéexYWansi on
est spécifié dans le tableau suivant.

3
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Les valeurs pour | e fa
guent © un ®tat de fonc
jet doun entretien et d
tice doutilisation.

Si la force de serrage radiale est mesurée avant chaque

mise en service et en continutousles100ser r ages ~ | 6a
déoun ®qui pement de mesure adapt ®,
ailler avec | e facteur de | argeur
serrage réduite « vérifiée » spécifiée.

cteur de | ¢
ti onnement
une | ubri

Facteur de
. . Facteur de
Taille du Réserve de | argeur
o .l argeur .
mandrin &  serrage radi- pansion de la

A . pansion de la
téte de ser- ale dans le di- Ff)orce de ser. jorce de ser-

rage amétre [mm] rage | rage -_||,« Vér-
ifié »
32 1,0 2,8* 13
42 1,0 2,0* 1,3
52 1,0 2,0* 13
65 1,0 1,6* 1,3
80 1,0 1,6* 13
100 15 1,45 1,3
125 2,5 1,45 1,3
140 15 1,45 1,3
160 1,5 1,45 1,3
* Si |l a r®serve de serrage radiale du m;:
utilisée que jusqu'a une limite de 50 % compte tenu de pieces aux
dimensions precises, le facteurd 6 e x pansi on de | a force
peut étre réduit avec le facteur T yexemple : Taille 52 : °Y  ¢hr?
mp v plx].
Tableau5:Lar geur dbdbexpansion de | a force de

[4)
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Facteur de contact

Le facteur de contact est indiqué dans les tableaux suivants
en fonction de la forme / du cas de contact.

Ajustement fin Selle Siege a portée conique

Le diametre de serrage de la Le diamétre de serrage de la Le diamétre de serrage de la
téte de serrage correspond téte de serrage est supérieur téte de serrage est inférieur
au diamétre de serrage sur la au diamétre de serrage sur la au diamétre de serrage sur la
piéce. piéce. piéce.

SP WS SP WS SP WS

WS Piece a usiner
SP Elément de serrage
Tableau 6: Cas de Formes / cas de contact

Forme de contact

Conditions

Facteur de contact 4t ~ .
déusinag

Ajuste- Siege a
ment fin  portée

et selle conique

Sec 11 1,0
Téte de serrage lisse Hurmide* / L3 L
MMS** ' '
Téte de S(Ierrage gveclz Sec 11 1,0
Rainures longitudinales .
et transversa?es ,\HAL;A”gf*e* / 1,3 1,2
Sec 1,0 1,0

Téte de serrage avec
Quadrillage en Z ou en F Humide* /

MMS**
* Usinage humide : Utilisation de lubrifiant [KSS]
*  MMS [MQL] : Utilisation de la quantité minimum de lubrifiant
Tableau 7: Facteur de contact

1,2 11

3)
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Forces de coupe spécifiques

Compte tenu de la répartition relativement grossiere des ma-

t ®r i aux, il sbéagi tf llgeutdonayaeour r s
des différences assez importantes par rapport aux valeurs
réelles.

Pour les différents matériaux ou pour les opérations

dousinage dans | a plage | imite
eurs Q respectives du matériau de la piece a usiner doivent
étre définies avec précision ou étre demandées aux fournis-
seurs des matériaux.
Pour les opérations de percage avec des outils a double
tranchant, | e principe suivant
0 —
Matériau de la piéce Forces de Forces de Forces de
coupe coupe coupe
spéjifiques spéjifiques spéjifiques
Désignation DIN [I1SO] L — pour fl —— pour { — pour
hox B hoor B h oo
Fonte grise 526 exemple EN-GJL- 1980 1260 900
Fonte a graphite Par exemple
sphe:'rmdale [non EN-GJS-400-15 2120 1190 1060
traitée]
Aciers de construc-
tion non alliés / fai-  -ar €xemple
blement alliés [avec ggggjg Hggiﬂ
gzﬁ er]e/sgé?erlcs:edr;oy— Ck10 [1.1121] 2920 1840 1500
cémentation [non 16MnCr5 [1.7131]
" 18CrNi8[1.5920]
traités]
Aciers de construc-
tion non alliés / fai-
> S355J2G3 [1.0570]
blgment allies [non, E360 [1.0070] 3350 2000 1600
traités, avec une ré-
sistance élevée]
C45 [1.0503]
Aciers a haute résis- C60 [1.0601]
tance [prétraités] 42CrMo4 [1.7225] 2850 1960 1660
34CrNiMo6 [1.6582]
Aciers d'outillage
non allies /faible- 1 o5\ 11.1545] 3100 2100 1690
ment alliés [non dur-
cis]
Aciers de décol- 35520 [1.0726]
letage 60S20 [1.0728] 1700 1480 1400
Aciers inoxydables 3600 2450 2100

du
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Forces de Forces de Forces de
coupe coupe coupe
spécifiques  spécifiques  spécifiques

i ] 4

Matériau de la piece

Désignation DIN [ISO] L —— pour —— pour —— pour
B hox | hoor | h oo

Aciers trempés 4800

Aluminium alliage de

corroyage < 16 %Si 1340 900 750

alliage dé

corroyé < 16 %Si 1520 1000 850

Laiton 1300 850 700

* Pour les avances entre 0,05 mm et 0,1 mm, la valeur pour
f=0,1 mm doit étre utilisée avec 20 % de supplément.

**  Pour les avances entre 0,1 mm et 0,5 mm, il faut interpoler.

***  Pour les avances entre 0,5 mm et 1,0 mm, il faut interpoler. Pour
les avances > 1,0 mm, les valeurs de la colonne f = 1,0 mm doi-
vent étre utilisées.

Tableau 8: Forces de coupe spécifiques

Coefficients de friction

Pour | es pi ces dans un mut®r i au
eurs indiquées doivent étre multipliées par les valeurs de
correction spécifiées ci-dessous.

Pour | 6acier tremp® comme mat ®r i a
la téte de serrage lisse pour les surfaces de pieces poncées
s6bappliquent de fa-on g®n®r al e.
| REMARQUE
Dommages mat ®ri el s | i ®s
vaise téte de serrage lors du serrage de matériaux
trempés !

A Le serrage de matériaux trempés ou de matériaux
avec des valeurs de résistance tres élevées 'Y

p o TT-A— est autorisé uniquement avec des
tétes de serrage dans les versions lisses, avec
rainures longitudinales et rainures transversales !

Les autres exécutions de téte de serrage peuvent
subir des dommages et perdre leurs capacités a
atteindre des coefficients de friction plus élevés
sur les matériaux tendres.

>

3
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Surface de serrage

SP WS

il

Téte de serrage Téte de serrage

Surface de la piéce

Téte de serrage
Téte de serrage arainures lon-

I L avec quadril-  avec quadril-
isse gitudinales et lage en 7 lBdelentE
transversales 9 9
. © ming ©ommy © T LR
Affuté, rectifié . i W . i . it T ‘ Tt ¢
L ‘ D 1T ‘ fn : I : T o
Fini j usqu, ﬂ{ﬂ%o . T[{T%% ‘ Eqd ‘ ﬁw
L. TipT CoTip @ bl T ©oTi v
Brute ou non usiné ~ . v . > . ~
Tp @ Tip Y i g o 11
Alliages d'aluminium 1w X
Valeurs de correc- Laiton Tt
tion du matériau <

Fonte grise Tty Tt
WS Piece & usiner
SP Elément de serrage
Tableau 9: Coefficient de friction pour les piéces en acier

Masse de la téte de serrage 0 & | et distance du centre
de masse des segments de latéte de serrage par rapport
© | baxewmot at i f

Distance du centre

Taille de latéte de  de lamasse pyr  MasSe delatéte

serrage dans la p_Il_Js petite DG
position
32 0,015 0,51
42 0,021 1,00
52 0,022 1,02
65 0,027 2,05
80 0,032 2,50
100 0,045 3,85
125 0,061 8,60
140 0,062 8,70

4]
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Distance du centre

Taille de latéte de  dela masse »yO MEESRER B IEE

serrage dans la plus petite 2 SCI e
position
160 0,075 11,80

Tableau 10:  Tableau de la masse de la téte de serrage et distance
du centre de la masse des segments de la téte de serrage par rapport
| 6axe rotatif

Définition de la force de serrage nécessaire
ﬁ INFORMATION

"Y Du Tableau 5
@ Du Tableau 7
'Q Du Tableau 8
“ i Du Tableau 9

i @ Du Tableau 10

no nYz (’:)z qu) z no no no

ﬁ INFORMATION

Le facteur php tient compte des variations de transmis-
sion de force potentielles.

Usinage par rotation en tournage [intérieur et ex-
térieur]

0 plozd 220

Usinage par percage [percage débouchant, outil
a double tranchant, centriqgue dans le sens de
| 6axe de |l a pi ce]

'O mt 0 2'Qz7Q

z z

O

ﬁ INFORMATION

Pour le calcul des forces de coupe, un degré
do®moussage qui corre:
mar gue d omw& @ eseprister compte.

3)
48 ‘ HAINBUCH Hotline de commande +49 7144.907-333



O hz h z hz h z
Rotation longitudinale 0 —
Surfacage / Piquage 0 0
Si la piéce usinée est soutenue par une contre-
poupée, il est suffisant de continuer a calculer
avec ¢ 1t Rle la valeur "O calculée.

”n, r A z

O azl 2z

En fonction du principe défini a la base, cela signifie que la
force de serrage radiale du mandrin a téte de serrage doit
correspondre au moins a la force de serrage radiale requise

calculée O pour pouvoir effectuer cette opération
d'usinage en utilisant le mandrin a téte de serrage.
Si cette condition nbdbest pas remp

rage ndoest pas adapt®. LOop®ratio
réalisée.

En cas de serrage et doéusinage de
grands défauts de concentricité et de planéité, il faut tenir

compte du fait que la découpe de section transversale varie
fortement . Léaugmentation ponctue
qui en résulte doit particulierement étre prise en compte.

Définition de la force de serrage nécessaire pour
| Gusinage par per-age radial
Pour les opérations de percage radial orientées vers le cen-

tre, le calcul de la force de serrage radial "O est égale-
ment effectué selon la méthode
"0 e phpz 'O O O

les composants 'O 1etO 1T pouvant cependant servir
de base, ce qui entraine une forme simplifiée [force trans-
versale pure] :
O "Yz ¢ phpz "O
Le calcul de "O peut étre calculé comme suit pour
| 6usi nage par per -age r &
serrage de fagon similaire a la formule Il :

h z— h z z z
O hz h z hz h z
Pour le calcul de "O voir chapitre « Pour le principe 4 :
O 0 .

'O O mt ¥0 2°QzQ

4]
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5.2.5.2 Concernantleprincipe2:3 ¢ 3 qg+e

En cas douti |l i s-poupéeglaforde maxinele cont r e
admissible de la contre-poupée est limitée aux valeurs sui-

vantes en fonction de la taille du mandrin a téte de serrage

compte tenu de la force d'écartement supplémentaire sur le

mandrin a téte de serrage.

Taille du mandrin a téte de

serrage
32 3
42 6
52 6
65 8
80 8
100 8
125 8
140 8
160 8

Tableau 11: Force de contre-poupée maximum admissible

| REMARQUE

Dommages matériels graves sur le moyen de ser-
rage et la machine-outil provoqués par des forces
inadaptées !

A La somme des forces de contre-poupée réglées
et de la force de serrage axiale lors du processus
de serrage doit étre surcompensée par la force de

desserrage.

En cas dout i | i spaupéepilfautdeillarmee cont r e
que la piéce ne soit pas déplacée de fagon axiale en utilisant
une butée dans le mandrin a téte de serrage.

5.2.5.3 Concernant le principe 3: q4 AL,

La force de coupe lors des opérations de tournage peut ac-

cepter des valeurs tres élevées surtout avec des longueurs

de dépassement courtes de la piéce a usiner, bien que

| Gusinage soit encore possible pa
ou augmentation du serrage. Par conséquent, elle doit

également étre limitée en fonction de la taille du mandrin a

té¢te de serrage pour ®viter dbéendom
de serrage.

3
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Jusqub-
longueur totale du Jdboy & o2
mandrind OO

Taille du mandrin
atéte de serrage

32 <120 1900
42 <125 3600
52 <125 3600
65 <140 5000
80 <140 6000
100 <160 8000
125 < 200 12000
140 < 200 12500
160 <200 14000

Tableau 12: Force de coupe maximum admissible

En cas de modéle de mandrin rallongé, la force de coupe
maximum admissible doit étre réduite proportionnellement a
la longueur du mandrin. Par exemple taille 32 avec 0
p vata

ZpWMT pULOT
5.25.4 Concernantle principe4:5, 3 AD+e

Pourlesusinagespar per-age radiaux sur |
des forces transversales sont exercées par la force de pous-

sée de l'outil et agissent pour finir sur le mandrin a téte de

serrage. Cette contrainte pour le percage doit étre con-

sidérée comme équivalente a la force de coupe lors de la

rotation et doit donc également étre limitée. Les valeurs max-

imales admissibles sont spécifiées dans le tableau suivant.

Force de poussée exercée lors du percage "O [force trans-
versale]

[Percage débouchant, outil a double tranchant, sens
débusinage 90A en biais par rappor
O 0O mt ¥0 z2°QzQ
ﬁ INFORMATIONS
Ko) Du Tableau 8

Jusqud”
longueur totale du 3 m=|=.J
mandrind 0O

Taille du mandrin
atéte de serrage

32 <120 2200

4]
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Jusqub-
longueur totale du 3 AD=|=.J
mandrind 0O

Taille du mandrin
atéte de serrage

42 <125 4200
52 <125 4200
65 <140 6000
80 < 140 7200
100 <160 9000
125 <200 13000
140 <200 13800
160 <200 15000

Tableau 13: Force transversale maximum admissible

En cas de modéle de mandrin rallongé, la force transversale
maximum admissible doit étre réduite proportionnellement a
la longueur du mandrin. Par exemple taille 32 avec 0
p vatd

ZEEMT pX O

5.2.5.5 Concernantle principe5:4 . 1, .,

Pour les usinages par percage radial sur I'axe de la piéce, la
force transversale vérifiée selon le principe 4 génére un cou-
ple supplémentaire U sur la téte de serrage ou le mandrin
de serrage. Ce couple ne doit également pas augmenter
sans limite, sans que le mandrin a téte de serrage ne subisse
de dommages, bien que la tension de la piece serrerait tout
de méme encore en toute sécurité. Le tableau suivant pré-
sente encore les valeurs maximales admissibles.

Couple généré 0 par l'application de la force transversale

O
0 "0z 0
- - Jusquod”
;a;gti%lér:;?gng longueur totale du I oed O
g mandrin4 OO
32 <120 120
42 <125 210
52 <125 210
65 < 140 300

3)
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Jusqub-
longueur totale du I ned O
mandrind OO

Taille du mandrin
atéte de serrage

80 <140 360
100 <160 450
125 <200 650
140 <200 690
160 <200 750

Tableau 14 Couple maximum admissible compte tenu de la force
transversale

En cas de modele de mandrin rallongé, le couple maximum
admissible doit étre réduit proportionnellement a la longueur
du mandrin. Par exemple taille 32 avec 0 p vatd

Zpgqimd w@ a
5.2.6 Exemple de calcul

Appliqué a un exemple concret

Le chariotage d'un arbre déporté en 16MnCr5 [diamétre de
serrage brut] flottant en position horizontale.

Données de la piece

A Diameétre de serrage 'Q onad&
A Longueur de la piéce 0 p LATA [p LIPA & brute]
A  Diameétre de coupe opération de tournage’ Q v R G
A Dimensions de la piéce a olvQQ
YO & zdhpp-
YO o6

Données du processus

A Vitesse de rotation &€ P AT QE
A AvanceQ Tit G &
A Profondeur de coupe @  plvd &

Utilisation de lubrifiant réfrigérant
A Longueur de serrage totale 0 ¢maa
Mandrin a téte de serrage

A SPANNTOP Axzug taille 65
A Téte de serrage utilisée
A Lisse
A Diameétre de serrage de la téte de serrage O
@ 1aa

A Longueur du déportavant0 o &
Analyse des détails
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La premiere condition, qui spécifie que la longueur de ser-
rage doit correspondre a maximum six fois le diametre de
serrage, est remplie.

La deuxieme condition, selon laquelle la masse de la piéce
ausinera Tt ™"@n taille 65 ne doit pas dépasser le man-
drin a téte de serrage, est remplie.

La troisieme condition, qui spécifie que la piéce a usiner
mmP'Q mneead thd & doit étre serrée au mini-
mum est plus que remplie avec la longueur de serrage 0

0 0 ¢mda oda pxa.

Pour vérifier la quatrieme condition, il faut d'abord calculer la
force de serrage radiale requise selon le principe 1.

ﬁ INFORMATION
Y Du Tableau 5

Du Tableau 7

e

Q  Du Tableau 8 [interpolé pour 'Q Tit & @]
‘ H Du Tableau 9

i @ Du Tableau 10

no “Yz (I)Z pl’b z “O “O nO

Du Tableau 5:°Y php
DuTableau7: o plo

O plpz ploz phpz 'O O O
|| O pFO-Z z z
DuTableau9:*  Tip T° T @

Usinage par rotation en tournage :

0 plozd 220

O plozphddzmit 6 azguvpv— pg @
Usinage par percage :

Non pertinent ici, car aucun usinage par percage
ndest pr ®vuldetDonm &d&

O plo R ;

O pr1TXUIO
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hz R z hz h z

0 0 p adoaq, car | 6ar bre
avant doit étre tourné dans la longueur.

0 X @& a, carle centre de gravité se trouve au
centre de | 6axe | ongi't
0 p ¥ &, correspond a la longueur de ser-
rage totale moins la longueur du déport avant de
la téte de serrage.

~
g

U —_—
chariotage

¢ p& & , car opération de

O
=xj
o
~
>
&
>

0 Gzicz

DuTableau10:d ¢ @'Q i ¢k

O cht@nim ¢z

'O o Wit
"0 plpz ploz plpz 'O 'O 'O
"0 plpz plwz phpz p T xGtop T X& X 0 Wit
"0 WP Xd vwdi

Etant donné que le mandrin & téte de serrage en taille 65
peut fournir une force de serrage radiale maximale de

0
Le

p QY le principe 1 serait respecté.
principe 2 nobest pas

systeme fonctionne de toute fagon sans contre-poupée.

Le principe 3 serait également respecté, car la force de
coupe calculée de 'O p ¢ @ ¢@st nettement inférieure a la

limite de 'O

TUMTT

Les principes 4 et 5 ne sont pas non plus applicables dans
cet exemple, car les deux principes doivent uniquement étre

pris en compte pour les usinages par percage radial.

R®sul tat de | 6exemple de cal cul
Toutes les limites sont vérifiées.

La force doébactionnement axiale
deserrage radiale et peut °tre dofi
spécifiées sur le mandrin a téte de serrage pour "O et

O par interpolation ou est relevée sur le diagramme de

pertinent

€es
n
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force de serrage [voir chapitre « Diagramme de force de ser-
rage »).
En cas de sollicitation axiale totale du mandrin a téte de ser-

rage avec O T Q0 une valeur radiale nominale de
p TmQUest exercée sur la piece.
Dans | 6exemple de calcul , |

moins 'O T & ce qui entraine une force de serrage ra-
diale de "O QYO

Cela remplit la condition "O O

Lusinage peut ainsi °tre r®alis®
La valeur est proche de la valeur limite. Il faut donc veiller &

ce que le mandrin a téte de serrage soit en bon état con-
cernant | e niveau de | 6encrasseme
Un contr*l e de | a force de serrac
pareil de mesure de la force de serrage doit étre installé en

amont de | usinage par pr ®cauti o

culées doivent étre dans la plage spécifiée pour la vitesse
de rotation [voir chapitre « Diagramme de la force de ser-
rage »).

o
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6 Transport, emballage, stockage
6.1 Sécurité Transport, emballage, stockage
/\ AVERTISSEMENT

Sollicitation physique importante liée au poids du

produit ou a ses pieces individuelles en cas de

transport non conforme !

A A partir d'un poids de 10 kg, utiliser un équipe-
ment de transport adapté, un dispositif de levage
et un syst me dbéattach

AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement et fractures
provoquées par des chutes de composants en cas
de transport non conforme !
A V®rifier qu'
de chute du produit.

Utiliser un support antidérapant.

En cas doéutilisation d
ser des ®qui pements dboé
syst mes dbéattache ada

il ndéy a a

> >

AVERTISSEMENT

Blessures graves provoquées par un centre de
gravité décalé lors du transport !

A Respecter les marquages sur les colis.

A- Accrocher | e crochet di
se trouve sur le centre de gravité.

A Soulever avec précaution et corriger les points

doattacheéahte cas ®ch

AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de transport non con-
forme avec un dispositif de levage !

A Ne jamais déplacer des charges au-dessus de

personnes.

A Ne jamais se tenir sous des charges suspendues.

A - Respecter | es indicati
prévus.Vei |l |l er ° ce que |
enne bien en place.

A Utiliser uniguement des dispositifs de levage, des
syst mes de fixation e
non endommagés.

A Ne pas dépasser la capacité de charge maximale

des dispositifs de levage, des systémes de fixa-
tion et doattache.
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REMARQUE

Dommages matériels provoqués par des chutes

de composants en cas de transport non con-

forme !

A V®rifier qu'il néy a a
de chute du produit.

A Utiliser un support antidérapant.

A En cas doéutilisation d
ser des ®qui pements dbo
syst mes dbéattache ada

6.2 Symbol es sur | 6emball age
Fragile

Marque les colis avec un contenu fragile ou sensible.

Manipuler le colis avec précaution, ne pas le laisser tomber
et ne pas le soumettre a des chocs.

Prot®ger contre | 6humidit®
Prot®ger | es colis contre |

Marguage de la position
Indigue le positionnement vertical correct du colis.

6.3 Inspection du transport

Vérifier immédiatement la livraison dés réception pour con-
trtler | 6int®grit® et | 6absence d

En cas de dommages visibles liés au transport, procéder
comme suit :

A Ne pas accepter la livraison ou uniguement avec des ré-
serves

A Noter I'étendue des dommages sur les documents de
transport ou sur le bon de livraison du transporteur

Emettre une réclamation

ﬁ INFORMATION

Signaler tout défaut des qu'il est constaté. Les récla-
mations ne peuvent étre effectuées que dans les dé-
lais de réclamation applicables.

>

3
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6.4 Déballage et transport en interne
Le poids total du produit dépend de la taille.

Pour soulever le produit ou ses piéces individuelles hors de

| 6embal |l age en toute s®curit®, po
sitionner dans la machine-outil ou sur la table de la machine

et pour les monter / démonter, un dispositif de levage doit

étre utilisé en fonction du poids.

1. Le produit est emballé dans une position stable et dis-
pose de filetages / percages pour le transport.

2. Des systemes d'attache peuvent étre installés dans ces
filetages / percages de transport. Pour soulever le

produit hors de | 6emball age, i
filetages fonctionnels ~ | 6avant pour instal
t mes dodébattache pour | es produi
cale.

3. Accrocher |l e dispositif de | eva
tache.

4. Soul ever l e produit de fa-on s
ball age ° | 6aide d'un dispositi
son poids et le poser sur un support stable et plat.

5. S®curiser | e produit pour ne pa

6. En cas de transport avec un chariot de transport, le
produit doit étre transporté de fagcon sécurisée sur un
support antidérapant.

6.5 Emballage

Les différents colis sont emballés en fonction des conditions
de transport prévues. Seuls des matériaux respectueux de

| 6environnement sont utilis®s pou
Léemball age doit prot®ger | es dif
les dommages liés au transport, a la corrosion et aux autres
dommages jusqudau montage. I ne
| 6embal |l age et | e retirer uniquem

ﬁ INFORMATION
Les colis sont emballés dans des films et des cartons

de fa-on ®t anche ° | 6air
différentes tailles [voir chapitre « Informations généra-
les »].
El i miner l e mat ®r i el déoembal |l age

gales applicables et les réglementations locales.
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REMARQUE

Dommages sur | denvironne
tion non conforme du Imat
A £l i mi ner |l e mat ®r i el d

tueuse de | 6environnem

A Respecter les dispositions applicables relatives a
la mise au rebut et contacter une entreprise
spécialisée pour la mise au rebut le cas échéant.

6.6 Stockage

ﬁ INFORMATION

Sur les colis se trouvent le cas échéant des informa-
tions sur le stockage et la remise en stock, qui vont
au-dela des exigences spécifiées ici. Ces informations
doivent étre respectées en conséquence.

Stocker les colis dans les conditions suivantes :

A Emplacement sécurisé
A Ne pas conserver a l'air libre.
AL é stocker au sec et ~ | 6abri de
A Ne pas exposer a des substances agressives.
A A protéger contre les rayons du soleil.
A  Eviter les secousses mécaniques.
A Température de stockage : 15 a 35 °C.
A - Humi dit® r elnximuné0W%.e | 6air
A En cas de stockage pendant plus de 3 mois :

A Controler réguliéerement I'état général de toutes les

pi ces et de | 6emball age.
A Si n®cessaire, rafra”chir ou

conservation.

3
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6.7 Conservation
1. Nettoyer et lubrifier le produit [voir chapitres « Netto-
yage » et « Lubrifier le produit »].
2. Huiler léegerement les surfaces intérieures et extérieures
du produit avec de  6hui |l e de
| 6exc®dent dohuiateeundhdfondauxyser vat
non pelucheux et résistant aux déchirures.

3. Emballer | e produit dans wun f il
4. Remettre le produit en stock [voir chapitre « Remise en
stock »].

6.8 Remise en stock
Remettre le produit en stock dans les conditions suivantes :
1. Conserver le produit [voir chapitre « Conservation »].

2. Le produit doit étre stocké de facon sécurisée. Utiliser
un récipient adapté pour le produit, utiliser un support
anti d®r apant ou ®quiper | 6®tag
tection continu.

3. Conditions de stockage, voir chapitre « Stockage ».
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7/ Montage
7.1 Sécurité du montage

A AVERTISSEMENT

Bl essures graves | i ®es
nel non qualifié lors du montage / démontage !

A Montage / démontage uniquement par du person-
nel qualifié dans le domaine correspondant.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves en cas de démarrage accidentel
de la machine-outil !

A Passer la machine-outil en mode de réglage.

A Retirer tous les outils, accessoires et équipe-
ments de test de la zone de travail de la machine
immeédiatement aprés utilisation.

A Retirer tous |l es syst

de la zone de travail de la machine.

A AVERTISSEMENT

Blessures graves liées a une fuite de substances
sous haute pression !

A Couper l'alimentation en fluides pendant le mon-
tage / démontage.

Evacuer la pression éventuellement accumulée.
Couper | 6install ati on.

> >

A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement et fractures
provoguées par des chutes de composants en cas
de montage / démontage non conforme !

A

il ndéoy a a

A V®ri fier qu
de chute du produit.

A Pourle montage / démontage sur une broche ver-

ticale de la machine, utiliser une aide au montage

adaptée le cas échéant.

3
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A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement liées a des
mouvements non conformes de la machine lors
du montage / démontage !

A Les mouvements de la machine ne sont autorisés
guden mode de r ®gl age

montage.

A Ne jamais passer les mains dans la fente
existante.

A Respecter les dimensions de la fente pour les

composants mobiles.

/\ AVERTISSEMENT
Graves blessures a la téte en se penchant dans

| 6espace de travlail de |

A- Ne se pencher dans | 6e
chine que si aucun outil tranchant ou objet pointu
ne so6y trouve ou | e cac:

A Ne jamais passer des parties du corps sous des

pieces présentant un risque de chute dans
| 6espace de travail de

Pour le montage / démontage sur une broche ver-
ticale de la machine, utiliser une aide au montage
adaptée en fonction du poids.

>

A AVERTISSEMENT

Sollicitation physique importante liée au poids du

produit ou a ses pieces individuelles en cas de

transport non conforme !

A A partir d'un poids de 10 kg, utiliser un équipe-
ment de transport adapté, un dispositif de levage
et un syst me dobéattach

A ATTENTION

Blessures par coupure provoguées par des pieces
interchangeables tranchantes et/ ou des éléments
de serrage'!

A Le montage / démontage des piéces interchange-
ables et des éléments de serrage doit uniguement
étre effectué par des spécialistes qualifiés du do-
maine d'activité correspondant.
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REMARQUE

Dommages matériels par des systemes d'attache
restés dans le produit !

A Retirer systématiquement les systemes d'attache
immédiatement aprés le montage du produit.

REMARQUE [uniquement pour les composants en
aluminium]

Dommages matériels en cas de couples de ser-
rage des vis incorrects pour les composants en
aluminium !

A Les couples de serrage des vis réduits pour les
composants en aluminium doivent étre respectés
[voir chapitre « Couples de serrage des vis »].

7.2 Remarques préalables

A Les vis doivent étre serrées en croix avec le couple de

serrage prescrit selon la taille du filetage et la catégorie

de résistance [voir chapitre « Couples de serrage des

vise] . Lors du serrage des vis, i
néité, pour éviter un défaut sous charge.

Pour éviter les erreurs de précision, les surfaces de

Vi ssage et |l es surfaces dbéaj usH
yées [Informations sur le nettoyage voir chapitre « Net-

toyage »]. Le mouillage en usine des surfaces planes et

des éléments de serrage le cas échéant sert unique-

ment de protection contre la corrosion. | | ne sbéagit
d'une lubrification fonctionnelle.

Léapplication de |l ubrifiant node
faces mécaniques. Respecter les indications relatives
aux lubrifiants [voir chapitre « Utilisation de lubrifiants »].

Eviter une trop grande quantité de lubrifiant sur la sur-
face de contact, car cela peut provoquer des défauts de
planéite.

Les éléments d'étanchéité [par exemple les joints
toriques, les joints carrés] ainsi que les surfaces d'é-
tanchéité doivent étre graissés. Respecter les indica-
tions relatives aux graisses [voir chapitre « Utilisation de
lubrifiants »].

Les surfaces de fonction [surfaces planes, surfaces
débajust age, surfaces coniques e
ne doivent pas étre endommagees.

>

>

>

>

>

7.3 Couples de serrage des vis
Les tableaux indiquent les valeurs prescrites.

3
64 ‘ HAINBUCH Hotline de commande +49 7144.907-333



Il est nécessaire de connaitre les directives et critéres de
conception pertinents.

| REMARQUE

Dommages matériels en cas de mauvais couple

de serrage des vis !

A Pour fixer le produit sur la machine, il faut
respecter aussi bien les valeurs prescrites par
HAINBUCH que celles prescrites par le fabricant
de la machine pour les couples de serrage des
vis. Si le fabricant de la machine prescrit d'autres
valeurs, contacter HAINBUCH.

Filetage métrique normal

Le tableau suivant contient des valeurs de référence pour les
couples de serrage des vis pour atteindre la précontrainte
maximale admissible pour les filetages métriques normaux
en Nm.

A Coefficient de friction total * ip ¢
Couple de serrage pour la qualité de
Désignation du fi- vis [Nm]
letage
10.9 12.9
M4 4 5
M5 7 9
M6 12 15
M8 25 38
M10 50 70
M12 100 130
M16 220 300
M20 400 550
M24 600 800

Tableau 15: Couples de serrage des vis a filetage métrique

Composants en aluminium

Le tableau suivant fournit les couples de serrage des vis ré-
duits pour fixer les composants en aluminium.

4]
Hotline de commande +49 7144.907-333 ‘ HAINBUCH ‘ 65



Désignation du fi-

Profondeur de vis-

| . O
Couple de serrage sage minimum

letage [Nm] [mm]
M6 10 12
M8 23 16

M10 46 20

Tableau 16: Couples de serrage des vis Composants en aluminium

Vis de fermeture

Le tableau suivant contient des valeurs de référence pour les
couples de serrage des vis pour atteindre la précontrainte
maximale admissible pour les vis de fermeture en Nm.

Désignation du filetage

Couple de serrage

[Nm]
M8x1 10
M10x1 15
M12x1,5 25
M14x1,5 30
M16x1,5 50
M18x1,5 60
M20x1,5 70
M22x1,5 80
M24x1,5 100
M30x1,5 150
Gl 150
Gl/2 80
G1/4 30
G1/8 15
G3/8 50

Tableau 17: Couple de serrage des vis de fermeture

7.4 Préparation de la machine pour le montage
1. Mettre la machine en mode de réglage.

3)
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ﬁ INFORMATION

La pression de fonctionnement minimum est alors at-
teinte si le tube de traction peut encore étre déplacé
sans message dbéerreur .

2. Réduire la pression de fonctionement au minimum.

3. Retirer les outils de coupe et / ou les objets pointus de
la zone de travail de la machine ou les couvrir.

7.5 Montage du produit

>

Adaptateur de tube de traction

B  Faux plateau de la broche

B1l Vis de fixation du faux plateau de la broche

B2 Filetage de transport du faux plateau de la broche

C  Unité de fonction

Cl Vis de fixation de | 6unit® de foncti ol
C2 Filetage de transport de | dunit® de f
a  Surface de contr6le de la planéité du faux plateau de la broche

b  Surface de contrdle de la concentricité du faux plateau de la
broche

c Surface de contrtle de |l a plan®i t® de
d Surface de contrl'!le de concentricit®

1. Préparer la machine pour les étapes suivantes tel que
décrit dans le chapitre « Préparation de la machine pour
le montage ».

7.5.1 Contrble de la compatibilité

La compatibilité du produit et du point de raccordement de
la machine doit étre vérifiée.

Pour cela, vérifier que les points de connexion et le produit
ont la méme géométrie d'adaptation. Vérifier également que

[4)
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| * ® ®men't ddacti onnement / | ' ® ®]
adaptés.
Une piéce de raccordement peut étre nécessaire entre I'élé-
ment dbéactionnement de | achénachi ne

ant.
7.5.2 Préparation du produit
Le produit est livré assemblé.
Les étapes de préparation suivantes sont nécessaires pour
le montage du produit.
ﬁ INFORMATION

Léadaptateur de tube de
dans le moyen de serrage.

En fonction de la géométrie du tube de traction, il est
n®cessaire de d®monter |
tion pour pouvoir retire
teau de la broche.

1. Dévisser l'adaptateur a tube de traction du produit le cas
échéant.

2. Desserrer et retirer |l es vis de
tion.
[3) )
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ﬁ INFORMATIONS
Pour le montage de I'unité de fonction sur la machine,
il faut savoir si le produit disponible est ajustable ou
non ajustable.
Vérifier la confirmation de commande. Si le moyen de
serrage est ajustable, une remargue est enregistrée
dans la confirmation de commande.

Et / ou v®rifier si | 6i n
broche et | uni t ® de Poor
cel a, d®pl acer | e faux p
de fonction | dun vers |6

laisse déplacer dans le faux plateau de la broche, le
moyen de serrage est ajustable.

3. Retirer | uni t® de fonction du

[4)
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753 Mont age de | 6adaptateur du tube de tractio

ﬁ INFORMATION

En fonction de | a g®om&de
traction, elle doit étre montée sur le tube de traction
de |l a machine ou dans | 0

1. Visser | badaptateur du tube de
fonction © | 6aide de son fil etac
de traction de la machine.

754 Mont age doéun faux plateau de | a broche non

1. I nstaller |l e syst me dbéattache
saire.

2. Pour wune broche suspendue vert:.
montage le cas échéant.

[4)
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ﬁ INFORMATION

Le positionnement peut étre effectué le cas échéant a
| 6ai de du Dbl oc de positi
machine et du percage de positionnement du faux pla-
teau de la broche.

3. Placer le faux plateau de la broche sur la broche de la
machine. Positionner le cas échéant le faux plateau de
la broche sur la broche de la machine via son alésage.

4. Serrer les vis de fixation du faux plateau de la broche et
les serrer avec le couple de serrage prescrit [voir chapi-
tre « Couples de serrage des vis »].

5. Desserrer et retirerilséllecassy st me
échéant.

)
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Retirer | 6aide au montage util.]
une broche verticale.

Vérifier la planéité de la surface de contrdle du faux plat- .
eau de | a broche fpmld®al ement O

Vérifier la concentricité de la surface de controle de la
concentricit® du faux plateau d
0,005 mm].

Sila planéité et/ ou la concentricité est supérieure a la valeur
maximale admissible :

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Démonter le faux plateau de la broche.

Nettoyer la surface de contact et les surfaces d'ajustage
de la broche de la machine et nettoyer le faux plateau
de la broche.

En cas dobéar°te ou de | ®aer domn
de contact du faux plateau de la broche ou la broche de
la machine avec une pierre a huile.

Remonter le faux plateau de la broche.
Répéter le contrble de la planéité.
Répéter le contrble de la concentricité.

755 Mo nt ag efauk plateau de la broche ajustable

1.

2.

l nstaller |l e syst me dobdéattache
saire.

Pour une broche suspendue vert:i
montage le cas échéant.

o
72 ‘ HAINBUCH

Hotline de commande +49 7144.907-333



SPANNTOP nova Kombi Axzug
Montage

ﬁ INFORMATION

Le positionnement peut étre effectué le cas échéant a
| 6ai de du Dbl oc de positi
machine et du percage de positionnement du faux pla-
teau de la broche.

3. Placer le faux plateau de la broche sur la broche de la
machine. Positionner le cas échéant le faux plateau de
la broche sur la broche de la machine via son alésage.

4. Visser les vis de fixation du faux plateau de la broche et
les positionner Iégerement

5. Desserrer et retirer |l e syst me
écheéant.
6. Retirer | 6aide au montage util]i

une broche verticale.

)
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7. Vérifier la concentricité au niveau de la surface de con-
trole du faux plateau de la broche [idéalement
00,005 mm] et le cas échéant la corriger avec précau-
tion a I'aide d'un marteau en plastique.

8. Serrer les vis de fixation du faux plateau de la broche
avec le couple de serrage prescrit [voir chapitre « Cou-
ples de serrage des vis »].

9. \Vérifier la planéité de la surface de contréle du faux plat- .
eau de |l a broche 1mmld®al ement O

Si la planéité est supérieure a la valeur maximale admissi-
ble :

10. Démonter le faux plateau de la broche.

11. Nettoyer la surface de contact et les surfaces d'ajustage
de la broche de la machine et nettoyer le faux plateau
de la broche.

12.En cas dbéar°te ou de | ®ger domm
de contact du faux plateau de la broche et la broche de
la machine avec une pierre a huile.

13. Remonter le faux plateau de la broche.
14. Répéter le processus d'alignement.
15. Répéter le contrdle de la planéité.

756 Mont age de | 6unit® de fonction d'un moyen
1. Installer |l e syst me dobdéattache
saire.

2. Pour une broche suspendue vert:.i
montage le cas échéant.

3. Déplacer le tube de traction de la machine dans la posi-
tion finale avant.

o
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ﬁ INFORMATION
Si des systéemes d'attache doivent étre utilisés, le vis-
sage/d ®vi ssage de | 6unit®
tournant manuellement le faux plateau de la broche
avec la broche de la machine.

4, Vi sser | 6uni t® de fonction sur
machine jusquoden but ®e.

5. Retourner | 6unit® de fonction |

guages d'équilibrage sur le faux plateau de la broche et
| 6uni t® de fonction corresponde

)
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A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement liées a des
mouvements non conformes de la machine lors
du montage !

A Ne jamais passer les membres dans la fente en-
tre la machine-outil / le faux plateau de la broche
et l'unité de fonction.

6. Déplacer le tube de traction de la machine avec la force
et la vitesse minimum possibles [voir chapitre « Prépa-
ration du montage de la machine »] dans la position fi-
nale arriere.

7. Visser les vis de fixation de |
sitionner |égérement.

8. Desserrer et retirer |l e syst me
échéant.

9. Retirer | 6aide au montage utili

une broche verticale.

10. Veérifier la concentricité au niveau de la surface de
contr®le de | 6unit® OEmniletnct i on
le cas échéant la corriger avec précaution a l'aide d'un
marteau en plastique.

[4)
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11. Serrer les vis de fixation de l'unité de fonction avec le
couple de serrage prescrit [voir chapitre « Couples de
serrage des vis »].

122 verifier | a plan®i t® de | a surf,
fonction [id®&am].ement O 0, 01

Si la planéité est supérieure a la valeur maximale admissi-

ble :

13. D®¥monter | 6unit® de fonction.

14. Nettoyer |l a surface de contact
du faux plateau de | a broche et

15.En cas dobéar°te ou de | ®ger domm

de contact du faux plateau de |
fonction avec une pierre a huile.

16. Remonter | 6unit® de fonction.
17. Répéter le processus d'alignement.
18. Répéter le contrble de la planéité.

757 Mont age de | 6unit® de fonction d'un moyen
1. I nstaller |l e syst me dbéattache
saire.

2. Pour wune broche suspendue vert:i
montage le cas échéant.

3. Déplacer le tube de traction de la machine dans la posi-
tion finale avant.

)
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ﬁ INFORMATION
Si des systéemes d'attache doivent étre utilisés, le vis-

sage/d®vi ssage de | 6unit® ¢
tournant manuellement le faux plateau de la broche

avec la broche de la machine.

4, Vi sser | 6uni t® de fonction sur
machine jusquoden but ®e.

5. Retourner | 6unit® de fonction |

guages d'équilibrage sur le faux plateau de la broche et
| 6uni t® de fonction corresponde

[4)
78 ‘ HAINBUCH Hotline de commande +49 7144.907-333



A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement liées a des
mouvements non conformes de la machine lors
du montage !

A Ne jamais passer les membres dans la fente en-
tre la machine-outil / le faux plateau de la broche
et l'unité de fonction.

6. Déplacer le tube de traction de la machine avec la force
et la vitesse minimum possibles [voir chapitre « Prépa-
ration du montage de la machine »] dans la position fi-
nale arriere.

!

7. Serrer l es vis de fixation de
broche et les serrer avec le couple de serrage prescrit
[voir chapitre « Couples de serrage des vis »].

8. Desserrer et retirer |l e syst me
échéant.
9. Retirer | 6ai de au montage util:

une broche verticale.

10.verifier | a plan® t® de |l a surf,
fonction [id®&aml.ement O 0, 01

11. Vérifier la concentricité de la surface de contrdle de
| Guni t® de fonctinmj [i d®al ement

Sila planéité et/ ou la concentricité est supérieure a la valeur
maximale admissible :

12.D®monter | 6unit® de fonction.

13. Nettoyer | a surface de contact
du faux plateau de | a broche et

14.En cas dobéar°te ou de | ®ger domm

de contact du faux plateau de |
fonction avec une pierre a huile.

[4)
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15 Remonter | 6unit® de fonction.

16. Répéter le contrble de la planéite.

17. Répéter le contrble de la concentricité.
7.6 Montage de I'élément de serrage

A  Téte de serrage [élément de serrage]

ﬁ INFORMATION

Avant de monter I'élément de serrage, il peut étre
nécessaire de monter la piéce interchangeable, car si-
non elle ne pourra plus étre montée.

Equipements spéciaux requis :
Dispositif de changement

Préparer la machine pour les étapes suivantes tel que
décrit dans le chapitre « Préparation de la machine pour
le montage ».

2. Placer le moyen de serrage en position débloquée.

= >

&)
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A AVERTISSEMENT

Blessures graves par écrasement en cas de pas-
sage des mains dans | a
dans la fente de la téte de serrage ou dans le dis-
positif de changement !

A - Ne jamais passer | es n
couplement / dans la fente de la téte de serrage
ou dans | e disposi tif
tionnement.
3. Installer |l a t°te de serrage da

dispositif de changement adapté. Pour cela, les protec-
tions anti-torsion dans le cone de serrage du produit et

les rainures dans la téte de serrage doivent correspon-
dre.

4. Desserrer et retirer le dispositif de changement.

[4)
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7.7 Montage des pieces interchangeables

E1

>

Bl

C
C1

D
D1

E
El

D D1 E

Piéce interchangeable variante a vissage direct

Piece interchangeable variante a vissage axial x-fois

Vis de fixation Piéce interchangeable variante a vissage axial x-
fois

Piéce interchangeable variante a vissage axial x-fois baionnette

Vis de fixation Piéce interchangeable variante a vissage axial x-
fois baionnette

Piéce interchangeable variante a vissage axial central

Vis de fixation Piéce interchangeable variante a vissage axial cen-

tral
Piéce interchangeable variante a serrage radial
Vis de serrage Piéce interchangeable variante a serrage radial

Les pieces interchangeables, comme la butée de piece par
exemple, peuvent étre montées de différentes fagons.

En plus de cette notice d'utilisation, la notice d'utilisa-
tion des piéces interchangeables associées doit éga-
lement étre lue et respectée.

ﬁ INFORMATION

Pour pouvoir monter la piéce interchangeable, il peut
étre nécessaire de démonter I'élément de serrage au
préalable.

Préparer la machine pour les étapes suivantes tel que
décrit dans le chapitre « Préparation de la machine pour

le montage ».
Placer le moyen de serrage en position débloquée.

o
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ﬁ INFORMATIONS
La piéce interchangeable est positionnée le cas éché-

ant. Par exemple, des repéres ou un pion cylindrique
et un alésage ou une rainure servent de positionne-

ment.

7.7.1 Montage de la variante directement vissé

1. Visser et serrer la piece interchangeable dans le produit
a l'aide de ce filetage.

7.7.2 Montage de la variante a vissage axial x-fois

1. Placer la piece interchangeable sur le produit.

[4)
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2. Serrer les vis de fixation de la piece interchangeable et
les serrer avec le couple de serrage prescrit [voir chapi-
tre « Couples de serrage des vis »].

7.7.3 Montage de la variante a vissage baionnette axial x-fois

ﬁ INFORMATION
Le montage initial de la piece interchangeable a bai-
onnette est effectuée selon la variante a vissage axial
x-fois, voir chapitre « Montage de la variante a
vissage axial x-fois ».
Aprés le montage initial, les vis de fixation de la piéce
interchangeable restent dans le moyen de serrage.

1. Placer la piece interchangeable sur le produit de fagon
a ce que la téte de la vis de fixation de la piece inter-
changeabl e passe par | éouvertur

[4)
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2. Tourner |l a pi ce interchangeabl

3. Serrer les vis de fixation de la piece interchangeable
avec le couple de serrage prescrit [voir chapitre « Cou-
ples de serrage des vis »].

[4)
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7.7.4 Montage de la variante a vissage axial central

1. Installer la piéce interchangeable dans le produit.

2. Serrer les vis de fixation de la piéce interchangeable et
les serrer avec le couple de serrage prescrit [voir chapi-
tre « Couples de serrage des vis »].

7.7.5 Montage de la variante a serrage radial

INFORMATION

Pour installer / retirer la piéce interchangeable dans le
/ du produit, une barre ou un outil adapté peut étre
utilisé le cas échéant.

86 ‘ ‘ Hotline de commande +49 7144.907-333






































































































